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〜本書中の表記ならびに記載について〜 


〜本書 中の 表記ならび (こ 記載 I こついて〜 


(1) 本書では、コンピューターのオペレーティング•システ厶をじ(下のようじ省略して記載する揚合びあります。 
く正式名称〉 く省略記載〉 


Microsoft ® Windows ® 2000 Operating System 日本語版 
Microsoft ® Windows ® XP Operating System 日本語版 
Microsoft ® Windows ® Server ™ 2003日本語版 
Microsoft ⑥ Windows Vista ⑥日本語版 
Microsoft ® Windows ⑥ 7 日本語版 


Windows 2000 
Windows XP 
Windows Server 2003 
Windows Vista 
Windows 7 


総称する揚合は 「 Windows 」 と記載する揚合びあります。 

併記する揚合は 「 Windows 2000 / XP / Server 2003 / Vista /7」 のよう(こ 「 Windows 」 を省略する揚合びあります。 

(2) 本書では 、 World Wide Web ブラウヴーソフトウェアを政下のようじ省略して記載する場合びあります。 

く正式名称〉 く省略記載〉 

M にの soft ® Windows ® Internet Explorer Internet Explorer また(み IE 

Mozilla Firefox™ Firefox 

まに 「Internet Explorer 」 および各な World Wide Web ブラウヴーソフトウてアを総称して 「 Web ブラウヴー」と記載する揚合びあります。 

(3) 本書及び、本書(こ記載のユーティ IJ ティソフトウェアが下、単(こソフトウェア)の著作権は、カシス計算機株式会社およびカシス電子工業株式 
会なの所有です。 

(4) 本書の一部または、を部を無断で使用、複製することは禁止します。 

(5) 本書の記載の容、ならび(こ本書(こ記載のソフトウェアの仕様(こついては、将来予告なしじ変更することびあります。 

(6) 本書(こ記載されなかった最新の簡 g や各種ダウン□-ドサービスをインターネットでご提供しております。 

http://casio.jp/ppr/ 


(7) Windows , Internet Explorer , 各な Web ブラウヴー(こ関する操作や概要(こつきましては、それぞれ(こ付属のマニュアルをご覧くださし、。 


5 


ユーザーブマニュアル Web 設定編 
















本書中の表記ならびに記載について 


(8) 本書の記載の容、並び(こ本書(こ記載のソフトウェアのの容(こつしには、巧をを期して作成いたしましたび、巧一ご不審な点や誤り、記載もれ 

などお気巧のことびありましたらご連絡くださし、。 

(9) 運用した結果の影響(こつきましては、 (8) 項(こかかわらず一切の責任を負いかねますのでご了承くださし、。 

(10) 本書(こ記載の Web ブラウヴー動作時のコンピューター画面は 、 WindowsXP (こて Internet Explorer 6を動作させた±易合の画面を例(こ使用して 

います。ご利用しだく環境(こよって、実際の画面表示と本書中の画面の図とで差異び見られる場合びあります。あらかじめご了承くださし、。 

(11) CASIO 、 SPEEDIA は、カシス計算機株式会社の登録商標です。 

(12) Microsoft 、 Windows、Windows Server、Windows Vista 、 MS - DOS 、 は米国 Microsoft Corporation の米国ならび(こ他の国(こおける登録商標です。 

(13) ソベル、 Novell 、 NetWare は米国 Novell ， lnc . の米国ならびじ他の国(こおける登録商標です。 

(14) PC - PR 201 H 、 201 H 、 は日本電気株式会なの登録商標です。 

(15) ESC / P 、 ESC / Page 、 はセイ〕ーエプソン株式会なの商標です。 

(16) FeHCa 、 は ソニー 株式会なの登録商標です。 

(17) MIFARE 、 I - CODE 、 は NXP Semiconductors の登録商標です。 

(18) 本書(こ記載のその他の社名またはソフトウェア名、商品名は、一般(こ各社の商標もしくは登録商標です。 
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1. お使い(こなる前(こ 


1 . お使い I こなる前 I こ （ Web 設定編) 

^1.1. Web 設定の! ) 


Web 設定は、お手持ちの Web ブラウヴーを使用してプ U ンターの管理を巧うための機能です。 Web ブラウヴーからネットワークを経由してプ U 
ンター(こアクセスし、プ IJ ンターのが態や操作パネル表示の確認、強制印刷、 E 口刷 JOB の取消、節電機能の ON / OFF 、 各種セルフ印刷、および、イン 
ターフェース設定、操作パネル設定、エコモード設定、アクセス権限設定、などの各種設定、その他、を巧うことびできます。 Web 設定(こはじ(下の 
ような特長びあります。 

① Web ブラウヴーじ(外のソフトウェアは必要ありません。 

Web 設定を使用するためのソフトウェア （ Web サーパー機能）は本プ U ンター(この蔵されていますので、 Web ブラウプーじ(外のソフトウェア 
を用意する必要はありません。 Web ブラウヴーを起動してプ I J ンターの IP アドレスを指定すると、 Web 設定の画面び表示され、 Web 設定機能 
びイ朗巧能となります。 

◎ネットワーク上のコンピューターからプ IJ ンターのさまざまな設定や簡単な操作を巧うことびできます。 

プ IJ ンターの各種設定じ(外(こち、ネットワーク経由でプ IJ ンターの簡単な操作を行うことびでき、離れた±易所からコンピューターでプリンタ 
一を管理することびで含ます。 

• プ IJ ンター操作パネルの節電ボタンと同様、プ IJ ンターの節電機能の ON/OFF を切り营えることびでます。 

一 『ュー ヴーススニュァル（離メニュー編） J 戀寫してくださし、。 

• 予告エラーなどの「エラースキップ可能なエラー」をス中ップすることびできます。 

一 『ュー ヴーススニュァル（本偏 S ) U を魏焉してくださし、。 

• プ IJ ンターの電源を OFF することびできます。プ U ンターのが態びアイドルが態(こなったとき、プ IJ ンターの電源び切れます。 

• プ U ンターのネットワーク(こ関する設定変更び行えます。 

•プ U ンター操作パネルの設定 ニュー項目の設定変更び行えます。（一部の項目は除きます。） 

一 『ユー プープマニュアル（設をメニュー編） J 戀寫してくださし、。 
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1. お使い(こなる前(こ 


• 『一発 エコモー 刊の設定 （エコモー ド設定）の設定変更び行えます。 

• プ IJ ンターのアクセス権限設定び行えます。 

③ネットワーク上のコンピューターからプ IJ ンターのが態を確 i 忍できます。 

Web 設定機能は、プ IJ ンターの設定じ(外(こち、ネットワーク経由でプ IJ ンターの現祖犬態が確 i 忍でき、離れた±易所からコンピューターでプ IJ 
ンターを智里することびできます。 

•操作パネルの表示の容 （ LCD 表示、 LED の点畑犬態）を確 II! できます。 

• 印刷用紙の給紙□ごとの状態と装着されてし、る用紙のサイス'び確！!できます。 

• トブーセット/ドラ厶セットの各色ごとのが態と残容量の目安定期><ンテブンスの目安などが確 II! できます。 

• 定期的(こ交換し、ただく廃トブーボックス/定着ユニット/転写ベルトユニットの交換の目安び確！!できます。 


(^1.2 .必要なシステ厶環境 ) 

Web ! 錦機能は、 m 下のシステ厶環境での動作を石鶴忍’しております。 

• Web ブラウヴー Microsoft Internet Explorer 6 Service Pack 1 

Mozilla Firefox 1.5 

• OS Windows 2000 / XP / Server 2003 / Vista / 7 

《表記あるいはそれ!义 b のパージョンをお使いくださし、。 

Web 設定機能は JavaScript 」 をイ朗しています。各 Web ブラウヴーを JavaScript が威こなるようじ設定してお使いくださし、。まに政降の 
説明でイ朗している Web 画面例は、 Web ブラウヴーの「ポップアツ カ'、 □ック」び無効の伏態（すなわち、ポップアップび可能）でご使用くださし、。 
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2. Web 設定利用手順 


2. Web 設定利用手順 


Web 設定機能は、 Web ブラウヴー(こてプ IJ ンターの Web ページを表示しての容を應忍しなびら操作を巧えますので、わかりやすく簡単(こ使うこ 
とびで含ます。 

しかしなびら、操作の中 I こはプ IJ ンターのインターフェース設定やアクセス権限設定のよ51こ、お使い(こなるシステ厶環境(こ影響をちえる可能 I '生 
びある項目、 E 日刷 JOB 夺ヤンセルや強制印刷のようじ、印刷結果(こ影響をちえる操作も含まれておりますので、慎重な作業進行をお願いします。 


〔2.1.全体の流れ ) 

ここでは、 Web 設定機能をお使いし记だく際の操作手順の概略を説明します。 


① Web ブラウヴーソフトウェアを起動して、アドレス欄へ URL として Web 設定を巧うプ IJ ンターの IP アドレスを入力します。 

与 「2.2.1.據流な左 J 

◎ プ IJ ンターへ接続します。 Top ぺージとしてプ IJ ンターの動作が態び表示されます。 

• 表示の容を最新のが態(こ更新する揚合戌[表示更新]をク IJ ックします。 

与 「2.2.2.動作が態表示 」 

③簡単なパネル操作（印刷 JOB キャンセルや強制印刷、各セルフ印刷、など）を開始する揚合は、[プ U ンターパネル操作へ]をク IJ ックします。 

• r プ IJ ンターパネル操作」ページび表示されます。 

与 「2.2.4.プ U ンタ~パネル操作 」 

@現在の設定の容の確 i 忍顧就変更を開始する揚合は、[プ I J ンター言就参照へ]をク IJ ックします。 

• r プ IJ ンター設定参照」ページび表示されます。 

与 「2. 2.3. プ IJ ンター設定参照 」 

(§) 現在の設定項目のの容を参照する揚合は、[設定参照ニュー]ツ IJ - を展開して希望する設定項目をク IJ ックしてくださし、。 
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2. Web 設定利用手順 


• 選択した設定項目の現在の設定の容び表示されます。 

◎ 設定変更を開始する揚合は、[設定変更□グイン]をク IJ ックします。 

• Web ブラウヴーを起動します。湖回のみローヴー名とパスワード入力」のダイア□グび表示されます。）設定権限者登録したユーヴ ー 
名とハ°スワード C 「3.2.6.設定権限設定 J 参照）を入力してくださし、。 

※入力したユーヴー名とパスワードは各 Web フラウプーび記憶しており、各 Web フラウプーのウィンドウび1つでも開しにいる間は、再度「ユーヴー名とパスワー 
ド入力」のダイア□グび表示されることはありません。 

吟 「2.2.5.設定変更操作の開始 」 

• 「設定変更」ページび表示されます。始め(こ表示される「設定変更手順概略」をお読みくださし、。 

吟 「2.2.6.設定変更スタートページ 」 

③設定項目の設定変更を行います。 

• [設定変更ニュ ー] を操作して希望す窥就項目を選択しますと、選択した設定項目の変更ページを表示します。 

• [前へ][次へ]をク IJ ックしますと、設定変更ページを移動します。 

• 各設定変更ページで設定の容の変更を巧ってくださし、。 

《 Web ブラウヴーの画]をク IJ ックして設定変更ページを閱じないでください。設定変更の容びプ IJ ンターへ反映されません。 

• 設定値を入力する欄では、数値または文き列を入力してくださし、。 

• 設定 f 戻補を選択する欄では、表示される設定候補の中から選択してくださし、。 

• チェックボックス欄では、ク U ックして ON / OFF を切りかえてくださし、。 

• ラジスボタン欄では、ク IJ ックして設定候補を切りかえてくださし、。 

与 「2.2.7.設定変更の各ぺージ 」 

◎設定項目の設定変更び終了したら、[設定頸□グアウト]または[終了]をク IJ ックしますと、設定変更終了操作を開始します。 

• 「設定変更終了確！!」ページび表示されます。 

与 「2.2.8.設定変更終了操作 」 

◎ [保をして終了]をク IJ ックして、設定変更操作を終了します。 

⑩ 「※設定を変更した±夏合は、次回電源投入時(こ設定び有効となります。」 とを記されている項目を変更し/ ai 合は、プ IJ ンターの電源を再投入 
してください。 
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2. Web 設定利用手順 


〔2.2. CASIO SPEEDIA Web Monitor を起動する） 

プ IJ ンターの設定の容変更を巧う際は、 Web ブラウヴー(こてプ IJ ンターへ接続して表示される Web ページの表示の容(こ従って操作を行ってくださし、。 
なお、設定変更操作中は Web ブラウプーの r 閱 D る」操作や「もク IJ ックニュー」の操作を巧わないようじしてくださし、。 


(2.2.1 ■接糸就法 ) 


Web ブラウヴーソフトウエアを起動してアドレス欄へ URL として本プ IJ ンターの IP アドレスを入力します。 



URL は rhttp :// xxx . xxx . xxx . xxx 」（ xxx . xxx . xxx . xxx は本プ ij ンターの IP アドレス）と入力します。 

本プ U ンターび WINS で運用するネットワーク環境で使用■可能な廣合、 URL は rhttp://xxxxxxxxj ( xxxxxxxx は本プ U ンターのマシン名：ネットワ 
—ク設定変数 machinejiame の設定文字列)を入力します。 


3 aboutiblank - Microsoft Internet Explorer 

曰 回図 

7 ァイル(り 

編集 (臣 奉元心ぶ お気に入り(かツ-ルのヘルプ出） 

巧 

貧 戻る 

Q 因 固め 户ぉ巧 無ち ちに A 。 がが" を） を凌 


アドレス屯) 

h け p://CP 日邮日日 1 

百獅 


本プ IJ ンターを WINS で運用するネットワーク環境でイ朗する際の設定は、 『ユー ヴーブマニュアル（ネットワーク編） J を参照してくださし、。 
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(2.2.2. 動作が態表示 


2. Web 設定利用手順 


URL を入力してプ I J ンターへ接続 U 台め(こ表示される Web ページです。詳細なプ I J ンターのが態び表示されます。 



「節電スクジュールの表示」ボタン 
でち図のようじ、節電スケジュール 
の表示を行います。 
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•山*かた B 化 AJJ , 



7時_8時 9時_10時 


13時 14時 け 時 け 時 


18時_19時_ の 時_。時_ _ 22時 


-自抽巧お OFF: 博用しない 
•な利を源 OFF: ほ巧しない 

■ :キお)(巧をお除に設定） 

I :キ旣鄉をに設思 

回：自か(音利巧牢の巧間を:巧をお除に試を） 
□:自旣(ほ利届李の時間帯:巧をに設を） 


ページびま示されました 


6時 _ 
12時 

□ZT 


17時 


23時 



り イントラネット 


口 IJ ンター設定参照へ」ボタンは、新規(こ 「2. 2.3. プ IJ ンター設定参照 」 
画面を開含ます。 

「プ IJ ンターパネル操作へ」ボタンは、新規に 「2. 2.4. プ IJ ンタ~パネル操作 」 
画面を開きます。 

《その他の説明は 「2.3.1 • プ U ンターが態表示ページ説明」 を参照。 


プ I J ンターの動作伏態表示は自動更新されませんので、必要 I こ麻じて 
[表示更新]をク IJ ックしてくださし、。 

《フラウザーの[更新]/顧織/ [轟斤の I 離へ更新]節うと正しく動 
作しなし腸就あります。 


12 


ユーザーブマニュアル Web 設定編 






















































































_ 2. Web 設定利用手順 

た. 2.3. プ IJ ンタ-言就参照 j 

現在のプ IJ ンターの設定の容を表示する Web ページです。設定変更操作を開始するためじは[設定変更□グイン]ボタンをク IJ ックしてください。 



「にユー」の 
ク IJ ツクで 

ち側フレー厶へ、 
該当項巨の設定 
の容び表示され 
ます。 



「設定変更□グイン」ボタンは、新規(こ 「2.2.5.設定変更操作の開始 」 
の画面を開きます。 

「閉じる」ボタンは、 i 就参照ページを閱じます。 


設定参照メニューは、現在のプ IJ ンターの各種!就の客を表示するためのメニュー 
です。 

• © をク IJ ックしますと、；><ニューツ IJ 一を展開します。 

• 設定グループ g また I ま設©頁目名へマウスカーソルを重ねると IJ ンクを表す形)犬むに変わ 
ります。むのが態でク ' J ックしますと、右側フレ_厶へ該当項目設定向容ろを示されます。 


※その他の説明は 「2. 3.2. プ U ンター設定参照ページ説明」 を参照。 
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_ 2. Web 設定利用手順 

た•2.4.プ IJ ンタ~パネル操作） 

弓飾脚刷/ジョフ取消などのパみレ操作や各種セ;レフ印刷など、プ IJ ンターの各種 票 作び行えるページです。 



プ I J ンターの動作伏態表示は自動更新されませんの 
で、必要 I こ麻じて[表示更新]をク IJ ックしてくださ 
い。 

《フラウザーの[更新]/ mm / [轟斤の I 離へ更新] 
を行弓)と正し < 動作しな < のます。 


「閉じる」ボタンは、プ IJ ンターパネル操作ページを閉じます。 

その他の説明は 「2.3.3.プ IJ ンターパネル操作ページ説明」 を参照< 
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2. Web 設定利用手順 


(2.2.5. 設定変剪票作の開始) 


設定変更操作を開始する(こは[設定変更□グイン]をク IJ ックします。 

①表示されるダイア□グへ、プ IJ ンターへ設定権限者登録したユープー名とユーヴー別(こ登録した 
ノなワードを入力してくださし、。 

《 Web フラウザーを起動します。朔回のみ「ユーザー名とパスワード入力」のダイア□クカ演示されま 
す。） 

《入力したユーザー名とパスワードは各 Web フラウザーび記憶しており、各 Web ブラウザーのウィンドウ 
が1つでも開いている間は、再度「ユーザー名とパスワード入力」のダイア□クカ凑示されることはあり 
ません。 

• 初期が態（工場出筒デフスルト値）の管理者ユーヴー名は 「 guest 」 です。 

• 初期が態のユーヴー名 「 guest 」 を指定すると、パスワードのチェックを行わず(こ□グインび 
几/します0 



• 設定権限者登録、および 「 guest ユーヴ H こよる設定変更の禁止」言就を行うことをお勧めします。 
• 詳しくは 「3.2.6.設定権限設定 J を参照してくださし、。 


②入力び終了したらにのをク IJ ックしてくださし、。 


③ユーヴー名/パスワードびプ IJ ンターへ登録した設定権限者ユーヴー名/パスワードと一致すると 「2.2.6.設定変更スタートページ 」 び表示 
されます。 


@不一致の場合は、再度 r ユーヴー名とパスワード入力」のダイア□グび表示されます。 

(§) 他の管理者びすで(こプ IJ ンターへ接続している揚合は、設定変更は巧えま 
せん。 

《「401 Unauthorized Now other administrator chanae setting 」 と表示 
された ± 易合、すで(こ他の管理者び□グインしています。 

※設定変更は誤設定防止のため、複数の智里をび同時(こ巧うことはでき 
ません。 
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2. Web 設定利用手順 


〔2.2.6.設定変更スタートぺージ） 

※設定変更ぺ~ジを表示しますと、プ IJ ンターは暂里者権限の専有を行ます。寶里を権限の解放を行う揚合は、[設定変更□グアウト]または[終 

了]をク U ックして設定変更を終了してくださし、。 

始め(こ表示される「設定変更手順概略」を続売みください。ミ主意事項などび記載されています。 


「言要□クアウト」 
ボタンは、 

「2.2.8.識壊更終了操作」 


「設定変更メニユー」 
ボタンは、 

「2. 2.7. 設を変更の各 ページ」 



「終了」ボタンは、 

「2. 2.8. 設定変更終了操作」 


「次へ」ボタンは、 
「2.2.7.旨就変動)各ページ」 
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(2.2.7. 設定変更の各ページ^ 

各設定変更ぺージで必要な設定変更を行ってください。 


2. Web 設定利用手順 


「設定変更□グアウト」ボタン/「終了」ボタンは、 
「2.2.8.設定変更終了操作」 へ 


「前へ」ボタンはニューツ IJ 一上の前ページへ / 「次へ」ボタンは、ニューツ U —上の次ページへ 


「設定変更メニュー」は 
選択した r 設感更ぺージ」へ 



「詳細設定へ」ボタンは、インターフェース設定の詳細設定のページへ 


その他の説明は 「3.1 .1• 設定変更画面鄉票作方あ を参照< 
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(2.2.8. 言就^要終了操作） 


2. Web 設定利用手順 


各設定変更ぺージで[終了] [1 
了操作を巧ってください。 


のグアウト]をク IJ ックして、設定変更終了処理を開始します。 


「保をして終了」ボタンは 、I 
「石]^して終了」ボタンは 、I 



巧容保離 「2. 2.3. プ IJ ンタ~設定参照 」 へ 
巧容破棄後 「2. 2.3. プ IJ ンター設定参照」 へ 


設ミ束更货下巧置 Microsoft Internet. 


設定変をきが■了します。が■了方;ちき遇巧してください。 

巧巧してが了， 破おしてが了 誌ち変更へ戻る, 


曰回因 


J {ホル表示 

EP 刷できます 

パネルランブ 

寸ンうイン 巧巧 な ッたージ 

V 一- 一; 


亲元を巧 


ブ U ン3—がが刖中の場をやブ U ン3—巧にか刖子一3が g っている場を「巧巧して巧了」を巧えま 
巧刖がを了するまで巧つか、ブ IJ ン9一の巧ホを巧いが刖子一 "5! をす K て姐巧してくだみ "u 


ブリシターが態確記&巧巧 


逆 パージが表示されました 


り イシトラネット 


「設定変更へ戻る」ボタンは、 


「プ U ンターが態確 I 孤操作」ボタンは、新規(こ 「2.2.4.プ IJ ンターパネル操作」 を開く 


設定変更をわた後は、必ず設定変更終 


「2.2.7.設定変更の各ページ」 へ 


その他の説明は 「3.1 .2. 設定変更確 in 画面な票作方 あ を参照。 
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ち着ユニット 
お写バルトユニット 
屏トナーボックス 



ブラック a 11 ^— m 
シアン * ~l • 

マだンう • 1 • 1 

イエロー • ~~l • 

地 Jt 12345678910 

本巧 il !■■■■■■■■ ~ ] 


mmssm 

MPFl 参 巳 4 

力たット 1 il A 3 

力たット2 «1 A 4 

巳 

力わット3 • M — 

力たツト斗 m M 

力たット日 《 A 4 1^^ _ 

いードディスク装置37.26 GBGB 

USB 本スト I/F ポード 

にカード I 」一が一 


£1 


り むトラネット 




喊桂を 

日 E 日日日 

バージョン 

**********/** 

マシンを 

CP 800001 

本スト了ドレス 

130.10 .90. 186 

速なホ 


設置塌所 


つ:ント 



) {ネル表示 

EP 刷できます 

パネルランブ 

寸ンうイン 访巧 を か 七ー ジ 

Q Q Q Q 


巧 -7 みで J—j ., — を想 OFF 三;;) 


CASIO 


SPEEOIA 


アドレス也 ) 


哲 http ：//130.10.90.186/ index.html 


马 因お旣 リシウ 


7 ァイル ( 日漏集喧 奉元 ' W わ気に入り ( 互）ツ-ルの AJ レブお） 

。戻る。 因 图め户 ぉを 恭 ■ち就入。 移が 凌 


$ 


■ 3. CASIO SPEEDIA Web Monitor 画面構成 


し 2-3-1• プ U ンターが態表示ページ説明 J 

URL を入力してプ IJ ンターへ接続すると、最初(こ表示される Web ページです。詳細なプ IJ ンターのが態を表示します。 


2. Web 設定利用手順 


CASIO SPEEDIA Web Monitor jg Microsoft Internet Explorer 


曰回 図 



_1 ミ 
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口 u ンター動作优態表示の容説明】 


2. Web 設定利用手順 


① C/VSIO をク U ックしますと、カシス計算機麻)のホー厶ページ (http://casio.jp/) へ接続できます。 

◎ 「プ U ンターパネル操作へ」ボタンは、「プ U ンターパネル操作ページ」を新規(こ開きます。簡単なパネル操作卸刷 JOB 夺ャンセルや各セ 
ルフ巧刷など）び行えます。 

(3) r プ U ンタ ーi 就参照へ」ボタンは、「プ IJ ンタ ー! 錠参照ページ」を新規(こ開きます。プ IJ ンターの設定変更への導入ぺージ(こなります。 

@プ|Jンターの動作が態表示は自動更新されませんので、必要(こ施 iD て[表示更新]ボタンをク IJ ックしてください。 

※フラウザーの[更新]/ [顆売么]/ [最新の簡長へ更新]を行うと正しく動作しなし U 夏合びあります。 

◎ SPEEDiA をク IJ ックしますと、カシスページプ IJ ンターウェブサイト (http://casio.jp/ppr/) へ接続できます。カシスページプ U ン 
ター(こ関する最新簡防觸載されておりますので、ご責くださし、。_ 


◎ プ IJ ンターの基本層報を表示します。 


機種名 

本プ IJ ンターの製品ち 

パ'ージョン 

本プ IJ ンターのプ U ンター制御ソフトウェア （BIOS : RIP コント□-ラ (l/F-Cont)) のパ'-ジョン 

マシン名 

「インターフェース設定一詳細設定一留里層報設定ーマシン名」の設定の容。 

^WINS60NetBIOSS. SNMP の sysName、NetWare のプ U ンター名またはプ U ントサーパー名、（こ使用します。 

ホストアドレス 

本プ IJ ンターが現在使用してし、る IP アドレス 

連絡先 

「インターフェース設定一詳細設定一留里層報設定一連絡先」の設定の容。 

※本プ U ンターの管理者の連絡先などを設定してくださし、。 

言繼揚所 

「インターフェース設定一詳細設定一留里層報設定一設圏1所」の設定の容。 

※本プ IJ ンターの設置場所などを設定してくださし、。 

※プ IJ ンタードライパ'一のセットアップウィヴードを使用してプ IJ ンターの追加を巧った±易合(こプ U ンタープ日 
パティの「±易所」欄へ本欄と同じの容ろ廣示されます。 

っ>< ント 

「インターフェース設定一詳細設定一留里層報設定一〕ント」の設定の容。 

※その他、本プ IJ ンタ H こ関する層報などを設定してくださし、。 

※プ IJ ンタードライパ'一のセットアップウィプードを使用してプ IJ ンターの追加を巧った±易合(こプ U ンタープ日 
パティの「〕><ント」欄へ本欄と同じの容び表示されます。 
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2. Web 設定利用手順 


③プ IJ ンター効票作パネルの表示が態を表しています。 


パネル表示 

プ IJ ンターの表示パみ 

レ(こ表示されてし侵表示 ッセージの一部の表示を巧しなす。 

パネルランプ 


スンライン 

節電 

つ 夕 

><ッセージ 

※詳しくは 『ユ ーヴーズマ_ュアル（本体 
編） J 『ユー ヴースス_ュアル（言就^_ 
ュー編） J を参照して<ださい。 

点な 


0 

0 

参 

点滅 

9 け〇 

©け 〇 

©け 0 

参け 〇 

消な 

〇 

〇 

〇 

〇 


《節電動作中の節電表示は、操作パネル上は。肖なび S めの点滅」ですび、本 Web ページ動作が態表示では「点灯」となっています。 

《ハードディスクアクセス中のデータ表示は、操作パネル上は「消灯び長めの庶威」ですび、本 Web ページ動作伏態表示では「消灯」となっています。 


◎ [節電]ボタン ：節電モードの ON / OFF の切り替えを行います。但し、 E 日刷中は gl 5 電モード ONI こなりません。 

[エラースキッスボタン：取り消し■可能なエラーび発生している揚合、エラーが態をスキップします。 

[電源 OFF] ボタン ：プ U ンターの電源を切ります。（プ IJ ンターび E 日刷中やエラーが態で無し觸 S ま、印刷の終了やエラーの解隙！ 

(こプ IJ ンターの電源は OFF されます。） 

◎ r モソク□専用モード」で動作中の場合、 聞な、モ巧□専巧モードで旣巧やです。 と表示されます。 


⑩各給紙□の現在のが態を表示します。 


給紙□名称 

が態表示 

用紙ヴイ又表 w 

用紙残■目安表示 

名称 

表示 

マ) レチぺーパーフイーダー 1 

MPF 1 

前 

9 

紙ち り、®: 紙無し 

前 

厳定されている用紙サイス） 

無し 

マ) レチペーノ ^ ーフイーダー 2 組 

MPF 2 

前 

Q 

紙ちり、 •：紙 無し 

本体カセット让段） 

カセット 1 

前 

〇 

參 

紙前 

紙無し、カセット無し、 

前 

r 用紙サイス、ダイヤルで^ 
設定された用紙サイス 
-または、 Free 用紙名 J 

本体カセット(下段） 

加ッに 

前 

拡張ペーノ \。ーフイーダー(上段） 組堂 

加ッに 

前 

用紙サイスタ'イや;レ設定不明、 
用紙セット枚数スーパー 
ターンガイドオープン 

前 巡 

残り(少） 残り(多） 

拡張ペーノ \。ーフイーダー仲 戰遊巡 

カセット 4 

前 

拡張ペーノ \。ーフイーダー(下段） 却巡 

加ット 5 

前 


:オプションの給糸膨置を装着しますと、装着分の給紙 □! 簡防讓示されます。 《2 :用紙残■目绩示ソ\'一表示)は、拡張ペーパーフィーダーのみ表示されます。 


⑩給紙装置 m 外のスプション装置の装着が況を表示します。 

《ハードディスクを装着しますと、ハードディスクの使用可能総容量げバイスの容量とは異なります）を併せて表示します。 
《 USB ホスト拡張ボードへ未ヴポートの USB デノ\'イスを装着しますと、「不明なデノ\'イス」と表示されます。 
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2. Web 設定利用手順 


通常 

巧契予告 
巧契、異常、 
未装着、不立 


巧鄭賴近) 



雜腊) 


ブラック1 
シアン 
マゼンタ 1 
イエ□- ] 


通常 

奠ス午 

紙詰まり、未装着、巧奠時期(こ到達 


前(〇/〇) 


職月(お) 

巳 


職月(尚 

F 


通常 

巧解告 

異常発生、ホ装着、交換時期(こ到達 



職月(お) 

巳 


職月趕) 

F 


通常 

ヴ奠す化 

満杯、未装着、交換時期(こ到達 


日哉月脚 


前(〇/〇) 


日葫月緯 

F 


通常 

巧契予告 
巧契、異常、 
未装着、不正 


残り(少） 


残り(多) 


ブラックI 
シアン 
マゼンタ I 

イエ□- B 


転写ベルトユニット 


廃トブーボックス 


⑩定期的な ><ンテブンスび必要な部位の層報を表示します。 


><ンテブンス部位名称 


本体 


状態表 W 


© :通常 

% : ><ンテブンス予告 
•: ><ンテブンス時期 


><ンテブンス時期目安表示 


mm 日葫臓 

1234日目7召910 


] 


@定期的な交換び必要な部品の層報を表示します。 


定期交換部品名称 


が態表示 


定期な奠時期目安表示 


数値表示パ-表示 


⑩トブーセット/ドラ厶セットの各色別のが態を表示します。 

トブーセット 1^ドラ厶セット 

が態表示 1 残量巨安表示 が態表示 交換巨安表示 


Q • 


Q 0 • Q e • 




ツ 



Q e • 
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2. Web 設定利用手順 


颇下段へ「節電スケジュール今日のタイ厶テーブル」を表示します。 


■の 時間帯は、節電スケジュ ー; レ i 錠(こより手動で強制的(こ「節電機能」が [ON 
(補）] I こスケジュールされています。 

■の 時間帯は、節電スケジュール設定(こより手動で強制的(こ rg 行電機能」び 
[OFF (無効）] I こスケジュールされています。 

節電スケジュール設定で手動設定を巧ってし、ない時間潮ま、下記自動スケジュ 
-ルび自動的(こ設定されます。 

□の時間帯は、使用頻度び少ないので「節電機能」び roN (有効）」 I こスケ 
ジュールされています。 

圍 の時間潮も使用頻度び多いので「節電機能」び 「OFF (無効）」（こスケジ 
ュールされています。 

※タイ厶テースレび ■ 表示のときは、 m 下のが態です。 

• プ IJ ンター導入から1ク月じ俩で自動スケジュールでの時刻をヴンプ IJ ン 
グしているとき值動スケジュール成ク月後(こスケジュールび設定されま 
す。）。 

• ロケジュール機能無効」を設定したとき。（プ IJ ンターのデフスルトで 
す。） 

※節電スケジュール機能を较过こする設定方法は 「3.2.4.節電設定 J を参 
照してください。 



※自動スケジュール機能の詳細は 「5.2.自動スケジュ~ル機能 」 を参照してくださし、。 

※切り忘れ防止機能值動電源 OFF/ 弓飾隱源 OFF) は 「5.3.切り忘れ防止機能を使用す る 」 を参照してくださし、。 
颇下段へ 「プ IJ ンターの詳細犬 態」 を表示します。 
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(2.3.2. プ IJ ンター設定参照ぺージ説明) 


2. Web 設定利用手順 


プ U ンターの設定変更を開始するためじ必要な層報を表示する Web ぺージです。 



※始め(こ「エコモード設定」項目び表示されます。 

JavaScriptI こて ニューツI J -と言就の容の表示を行し、ます。 

表示処理(こ多少時間び'接め、りますので、しばらくお待ちくださし、。 



24 


ユーザーブマニュアル Web 設定編 




































































































































2. Web 設定利用手順 


①「閉じる」ボタンは、 r プ IJ ンター設定参照ページ」を聞じます。 

◎ 「設定参照^ニュー」は、現在のプ IJ ンターの各種設定の容を表示するためのニューです。 

• @をク IJ ックしますと ニューツ U —を展開します。 

• 設定グループ名または設定項目名へマウスカーソル b を重ねると IJ ンクを表す形状む(こ変わります。むのが態でク IJ ックしますと、も側 
フレー厶 (BA 該当項目設定の容び表示されます。 

• ©をク IJ ックしますと、ニューツ IJ 一を巧りたたみます。 

(3) r 設定変更□グイン」ボタンは、 r 設定変更操作」を開始します。 

@「ネット de ヴポートについて」ボタンは、『ネット de ヴポ ーw の設定操作を開始します。 


r ネット de サポート J のご紹介。 


『ネット de ヴポート J はお客様の手間を軽減する保す補完サービスです。ご利用(こ際しましては、別途ご契約び必要となります。 
『ネット de サポ-卜 J mm 

-プ IJ ンターのが態をインターネット経由で収集し、蓄積された稼働履歴(こ基づく自動彭断を実現しました。 

-これ(こより、ヴービスマンび保す業務を巧う際、より迅速で的確な娜£が可能(こなります。 

-詳しくは当な営業へお問い合わせいただくか、カシスページプ IJ ンターウェフサイトの『ネット de ヴポート J のご紹介ページをご 
覧ください。 

X r ネット de サポート J のご紹介ページへのアクセス方法。 

カシスウェブサイトの「ネット de ヴポート」のご紹介ページ (http://casio.ip/support/ppr/netsupport/ )」 を開きますと、 

より分かりやすし、情幸陪ご覧し、ただけます。 


◎ 各設定項目の現在の設定の容。 

《設定項目名と設定の容の間(こリ*1」び表示されている設定項目では、現在の登録の容を表示しています。この項目の設定変更登録の容は電 
源投入時(こ補となりますので、現在動作中の設定と異なるの容び表示されてし、る揚合びあります。 
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_ 2. Web 設定利用手順 

C 2-3-3 - プ IJ ンタ~パネル操作ぺ~ジ説明つ 

弓飾脚刷/ジョフ取消などのパみレ操作や各種セ;レフ印刷など、プ IJ ンターの各種票作び行えるページです。 



①「閉じる」ボタンは、操作を終了して、 r プ IJ ンターパネル操作ぺージ」を聞じます。 


②じ(下の操作び行えます。 


ボタン名 

操作の容 

操作上のミ主意事項 

スンライン 

プ IJ ンターの「スンライン」 

< — >「スフライン」を切り營 
えます。 

• ク IJ ックする度1こプ IJ ンターのが態び「スンライン」—「スフライン」間を移行します。 

• 現在のが態は「スンライン」ランプで確 i 忍できます。 

• プ IJ ンター効票作パネルを操作してスフラインが態(こなっている揚合は、切り替えびできません。 
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2. Web 設定利用手順 


ボタン名 

操作の容 

操作上のミ主意事項 

決定 

プ IJ ンターの[決定]ボタン 
と同 D 動作を巧います。 

• 例えばプ IJ ンタ H こ未巧字データび残っている±易合、[スンライソをク IJ ックして「スフライン」 
(こした殺[決定]をク IJ ックすることじより(こ印刷排出を巧います。 

• 未 E 口字データび残っていなし觸合は何ち巧いません。未 E 口字データのち/無は[データランスで 
確！!できます。 

• まにプ IJ ンタ H こエラーび発生している揚合(こはエラース夺ップを巧うことびできます。 

• エラース夺ップ可能なエラーはノなル操作で 0] 刷の再開び可能なエラーじ限られます。エラースキ 
ップ操作の結果はいな、ル表示」で確！!できます。 

ジョフ取消 

プ U ンターの[ジョフ取消] 
ボタンと同1：®作を行し、ま 
す。 

• E 日刷中(こ[ジョフ取消]をク IJ ックすることじより印刷ジョブを夺ャンセルすることびできます。 

節電 

プ U ンターの[節電]ボタン 
と同様節電機能の ON/OFF 
を切り營えます。 

• 未印字データび残っている揚合は何ち巧いません。 

• 節電機能の ON / OFF は[節電ランスで確11!できます。 


(3) r 表示更新」ボタンプ IJ ンターのネットワーク動作が態/パみレ表示の容は自動更新されませんので、必要(こ麻じてク U ックしてくださし、。 

フラウヴ~の[更新]/ [顆髓]/ [ mm 青報へ更新]など(巧票作を巧うと正しく動作しません。表示の更新は[表示更新] 
をクリックして表示を更新してくださし、。 

@パネル操作ボタンの各ボタンユーテイ U テイの各ボタン0^票作(こ関する「ヘルブ画面」を開きます。言讀腕容を参照してくださし、。 

©各[印刷]ボタンはプ U ンターをスフライン(こした後(こ補となります。じ(下の操作手順で印刷を巧ってくださし、。 

※プ IJ ンターの操作パみレを操作してスフラインが態になってしぶ揚合は印刷できません。 

1) [スンライン]をク U ックします。 

2) プ IJ ンタ ー I こ未 0] きデータび残っている場合、[決定]をク IJ ックすること(こよりな剛排出を行います。 

3) 各に口刷]ボタンをク IJ ックして印刷を巧います。 

4) r パネル表示」び「スフライン」または[データランスび消なしたら E 日刷終了です。 

5) [スンライン]をク IJ ックしてスンラインが態へ戻します。 
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2. Web 設定利用手順 


吃に日刷]ボタン説明；] 


ボタン名 

操作の容 

操作上のを意事項 

ステータスシート印刷 

プ IJ ンターの「ステータスシート」の印刷を巧います。 

• 片面 E 日刷を行います。 

• 巧刷枚数は 「 E 日刷設定 一 E 剛部数 J の旨就(こ従います。 

• 印刷用紙、給紙□および紙種は「用紙設定」の各設定(こ従 
います。 

ステータスシート(両面） 
印刷 

プ IJ ンターの「ステータスシート(両面)印刷」をわいます。 

• A 4 用紙、両面印刷をわいます。 

• 巧刷枚数は 「 E 日刷設定 一 E 日刷部数 J の旨就(こ従います。 

ステータスシート2印刷 

プ IJ ンターの「ステータスシート 20] 刷」を巧います。 

• 片面 0] 刷を巧います。 

• 印刷枚数は「印刷設定一印刷部数 J の言就(こ従います。 

ネットワーク設定印刷 

プ IJ ンターの r ネットワーク動作が況、ネットワーク設定 
情報」の E 日刷を巧います。 

• 片面 0] 刷を巧います。印刷枚数は1枚です。 

• 印刷用紙サイス'および給紙□は「用紙設定」の各設定(こ従 
います。 

カウンタ層報印刷 

プ IJ ンターの「カウンタ情報」の 0] 刷を巧います。 

• A 4 用紙1板片面印刷を巧います。 


◎ 左下の表示欄は本ページのイ朗上のを意事項び記載されています。 

® 「ネットワークの動作伏態 J 欄は、本プ U ンターのネットワーク動作伏態を表示します。 


表示グループ 

表示タイトル 

表示項目説明 

表示の容例 

表示の容例説明 

Link status 


現在ィ朗している 
通信驢と決定方法 

100 M/Full Duplex ( Auto ) 
10 M/Half Duplex ( Fixed ) 

通信驢い ps ) 

を二重 ( Full ) か半二重 ( Half ) 

自動決定 ( Auto ) び固定 ( Fixed ) 

TCP/IP status 


TCP / IP の動作が態 



IP confia 

現在動作時の通信 
方法 

( IP アドレス決定 
方法） 

Memory 

Dhcp 

Bootp 

Rarp 

固泡 P アドレスを M 

DHCPI こて自動決定 
目00 TPI こて決定 

RARPI こて決定 

IP address 

現在ィ朗している 

IP アドレス 

130.10 .90.186 

前項び " Memory " の場合は設定値、 

" Memory ，， 於外の場合は各ヴーパ、一より取得した値 

Netmask 

現在ィ朗している 
ヴフネットマスク値 

255.255 .0.0 

DHCP の場合はヴーノ \、一より取得した値。 

DHCP じ(外の場合は設定値。 
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2. Web 設定利用手順 


表示グループ 

表示タイトル 

表示項目説明 

表示の容例 

表示の容例説明 





※取得/設定した値 I こ矛盾がある場合は、現在使用している IP 
アドレスより自動生成した値。 

Gateway 

現在イ朗している 
グートウエイ 
アドレス 

130.10 .1.1 

DHCP の場合はヴーノ \、一より取得した値。 

DHCPm 外の場合は設定値。 

※取得/設:定した値(こ矛盾力％る場合(ま、0.0.0.0と表示。（他 
セクソントとの通信不巧能） 

IPX packet type 


現在イ朗している 

IPX パケットタイプ 

Discarded (Auto) 

Discarded (IEEE 802 .2) 

IEEE 802.2 (Auto) 

IEEE 802.3 (Fixed) 

Ethernetll (Auto) 

Discarded : ノ \°ケツトタイプび決定せず IPX イ朗 不 

可能（カツ〕のは nw_packe 殿定値） 

Auto :自動検索(こより IPX バケツトタイプが決定 

Fixed :設定値(こより IPX バケツトタイプび決定 

NetWare status 


NetWare の動作が態 



Mode 

動作モード 

Disable(rprinter) 

disable 

rprinter 

pserver 

Disable :サーバーと接続できず NetWare しよる E 日刷不 
可能（カツ〕のは nwjnode 設定値） 
disable : NetWa の未使 S 設定 
rprinter :プ U ントサーノ \'-モードで動作中 
pserver :ファイルブーパ'ーモードで動作中 

Print server 

現在接続している 
プ IJ ントサーバー名 

PRINTSERVER1 

タイトルび表示されていない 
一 NetWare モード設定 (nwjnode) が disable または 
pserveii こ設定されてし、る 
「Print serve。 のみ表示 
^ヴーノ \'一と接続でさていなし、 

File server 

現在接続している 
ファイルヴーパ'一名 
※最大4台分表の 

円 LESERVER1 
FILESERVER2 

タイトルび表示されていない 
一 NetWare モード設定 (nwjnode) が disable または 
rprinteii こ設定されてし、る 
「File serve。 のみ表示 
ーヴーノ \'一名と接続できていない 
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2. Web 設定利用手順 


(〇)「プ U ンターの基本情報 J 欄は、プ IJ ンターの基本層報を表示します。 


機種名 

本プ IJ ンターの製品名。 Ml 

シ U アル番号 

本プ IJ ンターのシ IJ 乃レN0.。 Ml 

パ'ージョン 

本プ IJ ンターのプ IJ ンター制御ソフトウエア （B に S : RIP〕 ント□-ラ (l/F-Cont)) のノ\、ージョン。 Ml 

エンジンパ'ージョン 

本プ IJ ンターのプ IJ ンター制御ソフトウエア （BIOS :エンジン-コント□-ラ (Eng-Cont)) のノ\'-ジョン。 塑 

マシン名 

「インターフエース設定一詳細設定一管理情報設定ーマシン名」の設定の客。 

《WINS の Ne 旧 I0S 名、 SNMP の sysName、NetWare のプ U ンター名またはプ U ントサーバー名、（こ使用します。 


※叫 ：あ間し、合わせ窓□(こご相談し、ただく際、これらの簡長もありせて燃□らせくださし、。なお、ステータスシート印刷（プ IJ ンター I 簡長印刷）（こも同様の簡防巧 


刷されております。 

◎ パネル表示の容。 ( r 2.3.1. プ U ンターが態表示ページ説明®」 参照) 
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3. We 。 己又言^ 


3 . Web 設定説日月 


Web 設定機能は、 Web ブラウヴー(こてプ IJ ンターの Web ページを表示しての容を應忍しなびら操作を巧えますので、わかりやすく簡単(こ使うこ 
とびで含ます。 

しかしなびら、操作の中Iこはプ IJ ンターのインターフェース設定やアクセス権限設定のよ51こ、お使い(こなるシステ厶環境(こ影響をちえる可能I'生 
びある項目や、印刷 JOB 夺ヤンセ J レや強制印刷のようじ印刷結果(こ影響をちえる操作も含まれておりますので、慎重な作業進行をお願いします。 
ここでは、 Web ブラウヴ H こよるプ IJ ンターの設定の容変更方法(こつし^て説明します。 


〔3.1. Web 設定概要 ) 

設定項目は、プ IJ ンターの動作を制御する上で必要なさまざまなの容び含まれており項目数も多数(こ及んでしなすので、設定変更操作规き間び掛 
かることびあります。 Web ブラウヴ H こよる設定変更操作は、 i 就の容の保をを除きプ IJ ンターび印刷中(こ巧うことびできますので、じっくり 
と時間を掛けて巧うことびできます。まに Web ページの表示の容(こ従って操作を巧いますので、素早く巧うこともできます。 

プ IJ ンター操作パネルの設定項目と共通の項目、 TELNET や IPX 版ネットワーク設定ユーテイ IJ テイでち設定可能な項目、 Web 設定専用の項目び 
あります。 


まに設定項目は巧ード1(プ IJ ンタ ーX ニュー設定情報）」巧ード2 (ネットワーク設定情報）」巧ード3 (その他権限設定）」（こ分類 
され、プ IJ ンターのパネル操作(こてそれそれ独立して言就初期化する（登録した言就の容をエ揚出筒時の設定(こ戻す）ことびできます。 

プ IJ ンターの設定の容変更を巧う際は、 Web ブラウヴ H こてプ U ンターへ接続して表示される Web ページの表示の容(こ従って操作を行ってくださし、。 
なお、設定変更操作中は Web ブラウヴーの「閉じる」操作や r もク IJ ックX ニュー」 の操作を巧りないよう(こしてくださし、。 

※設定変更ぺ~ジを表示しますと、プ IJ ンターは暂里替 i 限の専有を行しなす。暂里者権限の解放を行う場合は、[設定変更□グアウト]または[終 

了]をク U ックして設定変更を終了してくださし、。 
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〔3.1•1■ 言就^勇 IMCDJ 票ィ仿ま） 

各設定画面は、概ね下図のような構成(こなっています。 



32 


〇. WeD 己又言兄 


〔設定項巨のミな設^法] 


贾ちな巧を贾ち1 

ユーザを 

(現をのパスワード） 
巧しいパスワード 
パスワード確記入力 


casio 

[ I 区] パスワード交更 


[ dhc-p け ip アドレス」の設走值の変更はできません） . vj 


ホモり- (固定 IP アドレス： 「 IP 7 ドレス」の設定他を f ま邸 


RARP (「 IP アドレス」の設定值の変更はできません） 
BOOTP (「 IP アドレス」の設ミ値の変更はできません） 
DHCP (「 IP アドレス」の設走值の変更はできません） 


めた贾ち 

FTP パスワード ま巧する 

Keep-Alive 時間 [sO 秒 

アイドル時間 [5 胃分 

をち柜お 

@ スケジュール欄能無如(巧をお巧時間に従います。） 
〇スクジュール峨能ち如 


トナーたーブ I 日 ]^35 ' 巧巧か刖(トナ-6づ诚い） 

^；^巧巧£[1刷(トナーたーブしなぃ邮は"日拍"き記ミしてください。 
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3. We 。 己又言^ 


①[設定変更^ニュ ー] を操作して希望する設定項目を選択しますと、選択した設定項目の設定変更ぺージを表示します。 

《選択前(こ表示してし 、 る設 を変更ページの i 就肉容の送信を巧ってから、選択した i 就項目の設を変更ページを表示します。 繼述 「*言の容備イ訪近 魏焉。 ） 

• ©をク U ックするとニューツリーを展開します。 

• 各設定変更ページ名または設定項目名へマウスカーソル^を重ねると IJ ンクを表す形がむじ変わります。むのが態でク U ックすると、も側 
フレー厶の表示を該当する設定変更ページへ移動します。設定項目名をク IJ ックして選択し/ ai 合は、該当の設定項目へカーソルび移動します。 

• 0 をク U ックすると、>(ニューツ IJ- 慰斤りたたみます。 

◎ [前へ][次へ][詳細設定へ]ボタンをク IJ ックしますと、設定変更ページを移動します。 

《ボタンク IJ ック前(こ表示してし 尽設を 変更ページの設定肉客の送信を巧ってから、移動後の設定^ページを表示します。 (後述 「*言就頸の容備信方 近 参照。） 

(3) [設定変更□グアウト][終了]をク IJ ックしますと、設定変更終了操作を開始します。 

ボタンク IJ ック前に表示してい る 設を変更ページの i 就の容の送信を巧ってから、設を変更終了操作を開始します。 (後述 「★言塊頸の容備イ訪近 参照。） 
設定変更を巧った後は、 i 就変更終了操作を行し、〔設定変更終了確 i 就画面(こて[保存して終了]ボタンをク IJ ックして、設定変更の容を 
プI J ンターへ保をしてくださし、。 

なお、設定変更ページ(こは较加寺間び設定されています。何も操作をせず(こ较加き間を経過しますとプ IJ ンターは管理者権限を解放し、 Web 
ページ(こよる設定変更を受け巧けなくなります。 

@設定変更操作タイ厶アウト 

各設定変更画面で変更操作び一定時間巧われなし觸合は設定変更のタイ厶アウトとなり、それまでの送信の容はすべて破棄されて設定変更□グ 
アウ H 犬態となります。 

• 各画面上部へタイ厶アウト残り時間の目安を表示していますので参考(こしてくださし、。 

※タイ厶アウト時間（アイドル時間）二 5 分間の例 


時間延長 


分日0巧 


時間延長 


3分30巧 


に 時間延長 .、| 2分 2 〇巧 


B う間延長 


間を束更タイムアウト 



• 設定の容の変更を行うと、タイ厶アウト残り時間び自動延長されます。 


設^^桑作無し 

時間延長 


一時間 52 SS : 付 

時間延長 Kjigiiita 


時間醒済 

(_ 時間延長 ^ 


分日0巧 
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3. We 。 己又言^ 


• まに[時間延長]をク IJ ックすると、タイ厶アウト時間の計測び IJ セットされ延長されます。 


時間延長 


3分30巧 


[時間延長]ク IJ ック - 


時間延長 


4分日0巧 


• タイ厶アウトび発生した際、 Web ブラウヴー上(こは一切の表示び行われませんび、タイ厶アウトび発生した後(こ送信び行われた時(こ初めてエラ 
-表示が带れますのでご主意ください。 


間ををちタイム 7 り卜 

タイ厶アウト伏態で 

1 一 1 

403 Forbidden 

1 1 

※タイ厶アウト残り時間目安表示 

1 

[時間延長]をク IJ ツクすると 

1 - 1 

部分へエラーび表示されます。 


タイ厶アウ M た態でメニュー]操作、[前へ] 
[次へ][終了][設定変更□グアウト]ク IJ ックすると 



※包則 フレー 厶へ 
エラーろ 读示されます。 


• このタイ厶アウト時間は「インターフエース i 就一 TCP/IP 設定一動作設定」の「アイドル時間」（こて変更可能です。初期が態では「5分」 
び設定されています。 

• タイ厶アウトび発生し/ ai 合は、設定変更操作を始め （ 「2.2.5.設定変围票作の開始 」 ) からやり直してくださし、。 

© 「設定値を入力する」欄では、数値または文字列を入力してくださし、。 
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3. We 。 己又言^ 


• 通常の入力欄では、キーボードから入力した文き（または設定済みの夕字列）びそのまま表示されます。 

• パスワードの入力欄では、キーボードから入力した文き数分の伏せ字が表示されます。 

• 現在のパスワード欄ま、入力できません。言就済みの文字数分の伏せ字び表示されます。 

◎ 「言就候補を選択する」欄では、表示される言就候補の中から選択してくださし、。 

③「チェックボックス」欄では、ク IJ ックして ON/OFF を切りかえてくださし、。 

• 表示されてし履の容(こ該当する設定を巧う揚合(こ ONI こします。 

◎ 「ラジスボタン」欄では、ク IJ ックしな就候補の選択を切りかえてくださし、。 

◎数値を入力する欄のいくつか(こは、入力を補助するためじ胃（一般的(こ「スピンコント日ール」または「アップダウンコント日ール」と呼ばれ 
ています）を配置しています。 

• 含^をク IJ ックすると入力欄の数値び加算されます。上限應こ達すると加算しません。 

• 巧をク IJ ックすると入力欄の数値が咸算されます。下限應こ達すると減算しません。 

• 力瞎値/減算値は該当設定項目の最ル単位となってし、ます。 

• 数値を直接キーボードから入力することも可能です。入力後(こ胃をク IJ ックすると、最ル単位へ切り上げ/切り下げを巧った殺力晴/減算 
を行し、ます。 

• 上限値/下限値などは、該当項目上でマウスカーソルを一定時間止めると表示されるツールチップ（バルーン、ポップアップへルスなどと呼 
ばれることもあります）表示を参考(こしてくださし、。 

⑩設定変更の容を入力する欄のいくつか(こは、入力を補助するためじ所定の値を入力欄へセットするためのボタンを配置しています。 

• 「トブーセーブ」へ配置した[通常 E 日刷（トブーセーブしない）]をク IJ ックすると、「トブーセーブしない」±易合の設定値「0」％び入力欄 
へセットされます。 

• その他、し、くつかの便利なボタンを配置しています。表示を確認の上、お使いくださし、。 

• これらのボタンを使用しますと、より簡単(こ設定変更び行えます。 

⑩[閉じる]ボタンやちク IJ ックニューの操作では Web ブラウヴーはプ IJ ンターへ設定変更の容を送信しません。設定変更びできませんので 
これらの操作を巧わなし、でくださし、。 


35 


ユーザーブマニュアル Web 設定編 






★設定変更の容の送信方法。 


3. We 。 己又言^ 


各設定変更ページでの設定変更び終了したら、ソ下のいずれかの操作を行ってくださし、。 

• [次へ][前へ][詳細設定へ]ボタンをク IJ ックして、他の設定変更ページへ移動する。 
• 「設定変更たュー」ッ IJ- を操作して、他の設定変更ぺージへ移動する。 

• 隘了][設定変更□グアウト]ボタンをク IJ ックして、設定変更終了触里を開始する。 


じ(上の操イ乍を巧うこと(こより、 Web フラウプーびプ IJ ンターへ& 
閒じる]ボタンやもク IJ ックニューの操作では、プ IJ ンターへ言; 



の客の送信卿里を開始します。 従いまして、 Web ブラウヴーの i 
巧容の送信処理を開始しませんので、設定変更びできなし^ことじな 


Si 圆 


ります。 


Web ブラウヴーの送信処理では、前処理として設定変更の容の入カチェックを巧しなす。入カチェックエラーとなった±夏合(こはエラーダイ 
ア□グを開き、入カエラーとなった項目ちやエラーの容を表示しますので、入力の容を修正してくださし、。 

入カチェックエラーび無くなると、実際(こ Web ブラウヴーからプ IJ ンターへ設定変更の容の送信び行われます。プ IJ ンターは、このとき初 
めて設定変更び行われたことを検出し、受信した設定頸の容の変更の容の妥当性や相ち関連性チェックなどの最終チェックを行しなす。最 
終チェックエラーとなった±易合は、送信された言就変更ページを再度表示し、エラーとなった項目の入力欄も側へ r*ERROR」 と表示しますので、 
入力の客を修正してくださし、。 

最終チェックエラーび無くなると、プ IJ ンターは受信した設定変更の容をの部の仮へ保持します。 


¢3.1 .2. 設定鶴忍!！面が!ィ仿法 ) 

各設定変更ページで隘。[設定変更□グアウト]ボタンをク IJ ックして、設定変更終了処理を開始します。設定変更を巧った後は、必ず設定 
変更終了操作を巧ってください。 

前項での部の仮へ保持した設定変更値び設定変更操作開始時と異なる揚合、〔言就変更終了確！!]ページび表示されます。同じ±易合は設定 
の容の保をの必要びありませんので、〔設定変更終了確 i 忍]ぺージは表示されず(こ 「プ U ンター設定参照ぺー ジ」 び表示されます。 


36 


ユーザーブマニュアル Web 設定編 















3. We。 己又言^ 



①いな J 像示」欄ま、パネル表示の容を確！!します。 

• パネル操作中やパネル操作でスフラインが態(こなっている揚合、エラーび発生している揚合、未処理データび残っている揚合、などでは設定 
変更の容の保をび行えません。 

◎ 「表示更新」ボタンは、パネル表示を最新の層報へ更新します。 

• E 口刷中などで設定変更の容の保をび巧えないが態の場合、表示を更新して保を可能が態であることを確認してくださし、。 

③「プ IJ ンターが態確I孤操作」ボタンは、 r プ U ンターパみレ操作ぺー ジ 」 を開きます。 ( 「2.3.3.プ IJ ンタ~パネル操作ぺ~ジ説明 」 参照。 ) 
• 設定変更の容の保をび巧えない状態の場合、プ IJ ンターパネル操作ぺージで巧印字データの印き排出」「印刷ジョブ夺ャンセル」などの操 
作を行ってくださし、。 

《プ I J ンターのパみレ操作でスフライン伏態(こなってし席場合、 Web フラウザーではスンライン伏態 I こできません。プ I J ンターのパみレを直 J 身票作してスンライ 
ン伏態 I こしてください。 
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3. We。 己又言^ 


《プ U ンター I こエラーろ销生してし、る場合、プ IJ ンターのエラー伏態 I こ麻じた解除処理を巧ってくださし、。一部の予告エラー/警告エラー(ま Web ブラウプーから 
解除可能です。 

《プ IJ ンター I こ未娜里データが残っている場合、未処理データを娜里してください。印刷 JOB の印字排出、またはジョフ取消は、 Web ブラウプーから操作可能で 
す。 


@「保をして終了」ボタンは、設定変更の容をプ U ンターへ保をします。 

《正常(こ保を巧終了すると、プ IJ ンターは暂里者権限を解放します。 

《エラーダイア□グび表示された±易合、じ(下の操作/処理を巧ってくださし、。 


1) 「プ IJ ンターのパネルび操作中です。」 



•要因 a :プ IJ ンターのパネル操作でスフライン(こなっています。 

^パみレ操作でスフラインが態(こなってし、る揚合、 Web ブラウヴーではスンライン状態(こできません。プ U ンターのパネル 
を操作してスンライ y ^ xmc してくださし、。 

•要因 b :プ U ンターのパネル操作で r- 発エコモード」の切り換え操作中です。 

ープ IJ ンターパネルの[節電]ボタンの操作(こより「一発エコモード」の切り換えを行っている最中です。しばらくお待ちくだ 
さい。 r- 発エコモード」の ON/OFF は[節電]ボタンを約4秒間 m 上長押しすることじより切換を行います。 

• 要因 C: プ U ンターのパネル操作でハードディスク（オプション）（こ保をしたデータを印刷するための 『i 忍証作業 J を行っています。 

^プ|Jンターノなル ri 忍証作業 J び終了すると i 忍証巧刷データの印刷び開始されます。巧刷びすべて終了し、プ IJ ンターのにホ 
処理データび無くなるまでお待ちくださし、。 


2) 「プ U ンター (こ エラーび 発生しています。」 



A 


ブリ如にエラ-げ発をしています。1ラ-鸦瞄诺、再度[巧巧してが了]を巧ってください。 
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3. We。 己又言^ 


•要因 d :プ IJ ンタ H こエラーび発生しています。 

^プ|Jンターのエラーが態lこ施iじた解除娜里を巧ってください。一部の予告エラー/警告エラーは Web ブラウザーから解除 
可能です。[プ U ンター状態確I孤操作]をク IJ ックして「プ IJ ンターパネル操作」ページをスープンし、[決定]をク IJ 
ックしてください。または、が態表示ページ（トップページ）で[エラース夺ッスをク IJ ックしてください。解除可能 
なエラーは「自動ス夺ップ可能なエラー」です。詳しくは 『ユー ヴープマニュアル（本体編） J を参照してくださし、。 


3) 


r プ U ンターの(こ未処理データび残っています。」 



於 プリシク巧にホ姐巧デ-加巧軍っています。デ-ク姐巧が了漱再度[巧巧してが了]を巧ってください。 


[ …… 啡 II 


•要因 e :プ IJ ンタ ーI こ未処理データが残っています。 

^プ IJ ンター未処理データを処理してください。印刷 J0 目の E 口字排出、またはジョフ取消は、 Web ブラウヴーから操作可能 
です。[プ IJ ンターが態確認&操作]ボタンをク IJ ックして「プ IJ ンターパネル操作」ページをオープンし、各ボタンをク 
U ックして < ださし、。 

4) 「設定変更のタイ厶アウトとなりました。」 


•要因 f :タイ厶アウトび発生しました。 

一これまでの言就変更の容はすべて破棄されました。設定変更操作を始めから （ 「2.2.5.設定変更操作の開始 」 参照）やり 
直してください。 

(§) 「破棄して終了」ボタンは、設定変更操作を終了します。 

《プ IJ ンターは暂里者権限を g? 放します。 
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3. We。 己又言^ 


• これまでの旨就変更の容を破棄して、 i 就変更操作開始前のが態Iこ戻したいときIこ使用してくださし、。 

© 「設定変更へ戻る」ボタンは、設定変更操作へ戻ります。 

• 設定変更操作を続けたいと S こ使用してくださし、。設定変更ページへ戻ります。 ( 「3. 1 • 1 • 言暖ィ仿 法 」 参照。） 

★ 「※設定を変更し/ ai 合は、次回電源投入時(こ設定び有効となります。」 とを記されている項目を変更し/ ai 合は、プ IJ ンターの電源を再投入 
してください。 

• ネットワーク設定項目はすべて該当します。 

• プ IJ ンターの操作パネル i 錠項目の一部も該当します。 

• プ IJ ンターの電源を切断後、約5秒間ほど待ってから投入してください。（電源の保護回路び働いて、すぐ(こ電源投入することはできません。） 


40 


ユーザーブマニュアル Web 設定編 







3. We。 己又言^ 


〔3.2. Web 設定変更巧自顚目-覧） 

プ IJ ンターの設定項目 ( こは r プ IJ ンター操作パネル設定専用項目」いな、ル設定 / Web 設定共通項目」 rweb 設定専用項目」びあります。ここ 
では、「パネル設定 / Web 設定共通項目」と rWeb 設定専用項目」を合わせて 「 Web 設定変更巧能項目」と呼称します。 

rWeb 設定変更巧旨顆月」の巧の一部は、 TELNET や IPX 版ネットワーク設定ユーティ IJ ティでも設定可能な項目びあります。 

まに設定項目は、モード 1 ( プ IJ ンターニュー設定情報）、モード 2 ( ネットワーク設定情報）、モード 3 ( その他権限設定）、（こ分類され、 
プ IJ ンターのパネル操作 ( こてそれそれ独立して設定初期化する（登録した設定の容を工場出筒時の旨錠 ( こ戻す）ことびできます。なお、一部の設 
定項目では、設定を変更し / ai 合は次回電源投入時 1 こ言就の容びプ IJ ンタ H こ反映され補となります。 


( 3 . 2.1 - Web 言更可含顕目一覧表 j 


激乍ノな: P、WebiS^ : W. TELNET/IPX 版ネットワーク言錠ユーテイ ij テイ言: T、 ネ測氏ード：1〜3、留ホ姻霞原霞原臥時(こ琼力：* み 


乂ニューブ J しーブ各 


設赶頁酪 

Web 設定変更ページ名称 

魏?洗 

特言庫頁 

言銀頁目分類 










通信速度 (Link Mode) 

インターフェース設定 

3.2.2. インターフてース基本設を 


P 

W 

下 

2 

木 

通イ訪劑 P Config) 

つ.ーザースでユアル（言輔メ ユー編） 


P 

W 

下 

2 

木 


1 ノ ス ノ / 1/ vD^Xyvl— リ vm ノ 

IP アドレス IP Address) 

ユーザースV — ユアル（木ットワーシ編） 


P 

W 

下 

2 

木 

ヴ フネ ットマスク (Netmask) 


P 

W 

下 

2 

木 

ヴー トウェイ (Gateway) 


P 

W 

下 

2 

木 

ポート切り營ぇ時間 


P 

W 


1 


機器伏含 J6 答 (USB) 


P 

W 


1 


受信データチェック 


P 

W 


1 

木 










マシン名 

インターフェース設定 
-寶對 M 塊 

3.2.3. インターフェース詳細設を 



W 

下 

2 

木 

連糸洗 

ユーヴープマ—ユアル（ネットワーク編） 



W 

下 

2 

木 

言 SHti 所 



W 

下 

2 

木 

つメント 



W 

下 

2 

木 


インターフェース設定 
国 基本設定 


L 詳細設定 

h 智里隱長言就 
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3. We。 己又言^ 


操作パみ: P 、 WebiS ^ : W . TELNET / IPX 版ネットワーク言錠ユーテイ ij テイ言: T 、 ネ厕ヒモード：1〜3、留ホ姻霞原電尉狀時(こ麵： * み 


乂ニューヴルーブ各 


設赶頁酪 

Web 設定変更ページ名称 

魏?洗 

特言庫頁 

言銀頁目分類 










DNS サーバーアドレス1 

インターフェース 設定 
-TCP/IP 言就 

3.2.3. インターフェース 詳細設を 



W 

下 

2 

木 

DNS サーバーアドレス2 

ユーザープマ—ユアル（ネットワーク 編） 



W 

下 

2 

木 

DNS サーバーアドレス3 



W 

下 

2 

木 

DNS プライマ IJ サフィックス 



W 

下 

2 

木 








WINS サーバーアドレス1 



W 

下 

2 

木 

WINS サーバーアドレス2 



W 

下 

2 

木 








時刻同其腦能 



W 

下 

2 

木 

NTP サーバーアドレス1 



W 

下 

2 

木 

NTP サーバーアドレス2 



W 

下 

2 

木 








FTP パスワード 



W 

下 

2 

木 

Keep-Alive 時間 



W 

下 

2 

木 

ァィド 鱗間 



W 

下 

2 

木 










バブー印刷 

インターフェース 設定 
-TCP/IP 言就 
-付加 データ 離 

3.2.3. インターフェース i 為 i 設を 



W 

下 

2 

木 

ジョフ閣始文字列 

ユーザーブマ—ユアル（ネットワーク 編） 



W 

下 

2 

木 

ジョフ終了文字列 




W 

下 

2 

木 








バブー印刷 



W 

下 

2 

木 

Tab〕 ー ド勢鄭行数 



W 

下 

2 

木 

ジョフ輔紋字列 



W 

下 

2 

木 

ジョフ終了文字列 



W 

下 

2 

木 


インター フエー猫 
— 諭胚魏 


-TCP/IP 言就 
-DNS 設定 


—WINS 言就 


-NTP 言就 


■動傾就 


L 付加 データ 離 

— Through ポート 

言就 


-Shift-JIS ポート 

言就 
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3. We。 己又言^ 


操作パみ: P、WebiS^ : W. TELNET/IPX 版ネットワーク言錠ユーテイ ij テイ言: T、 ネ厕ヒモード：1〜3、留ホ姻霞原電原臥時(こ麵： * み 


メニュ グループ g 


設赶頁酪 

Web 設定変更ページ名称 

魏?洗 

特言庫頁 

言銀頁目分類 










ノけ一印刷 

インターフェース設定 
-TCP/IP 言就 
-伽□データ設定 

3-2.3. インターフェース詳細設を 



W 

下 

2 

木 

Tab〕 ー ド勢鄭行数 

ユーザープマ—ユアル（ネットワーク編） 



W 

下 

2 

木 

ジョフ閣始文字列 



W 

下 

2 

木 

ジョフ終了文字列 



W 

下 

2 

木 










動作モード 

インターフェース設定 
-SNMP 言筑 

3.2.3. インターフェース詳細設を 



W 

下 

2 

木 

コミュニティ名 

ユープープマ—ユアル（ネットワーク編） 



W 

下 

2 

木 

Trap ホストアドレス 



W 

下 

2 

木 










動作モード 

インターフェース設定 
—NetWare 設定 

3.2.3. インターフェース詳細設を 



W 

下 

2 

木 

パクットタイプ 

ユーザープマ—ユアル（ネットワーク編） 



W 

下 

2 

木 








プ IJ ントサーバー名 



W 

下 

2 

木 

タイ厶ァウト時間 



W 

下 

2 

木 

SPX ァボート時間 



W 

下 

2 

木 

SPXU ッスン時間 



W 

下 

2 

木 

SPX ベ IJ ファイ時間 



W 

下 

2 

木 








ファイルサーバ'一名1 



W 

下 

2 

木 

ファイルサーバ'一名2 



W 

下 

2 

木 

ファイルサーバ'一名3 



W 

下 

2 

木 

ファイルサーバ'一名4 



W 

下 

2 

木 

ポー IJ ンク暗間 



W 

下 

2 

木 


ネツ 


ットワ-^男 
' — 諭歷男 


- TCP/IP 言錠 


-恤 K 


-EUC-J にポー 

言就 


-SNMP 言就 


-NetWare 設定 


- IJ モー トプ IJ ンター 
モー ド設定 


^プ|Jントサーバー 
モー ド設定 
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3. We。 己又言^ 


操作パみ: P 、 WebiS ^ : W . TELNET / IPX 版ネットワーク言錠ユーテイ ij テイ言: T 、 ネ厕ヒモード：1〜3、留ホ烟霞原電尉狀時(こ琼刀：* み 


メニュ グループ g 


設赶頁酪 


Web 詰 


!ぺージ名称 


魏?洗 


特言庫頁 

言銀頁目分類 









W 

下 

2 

木 



W 

下 

2 

木 



W 

下 

2 

木 








P 

W 


1 



P 

W 


1 









P 

W 


1 



P 

W 


1 



P 

W 


1 



P 

W 


1 



P 

W 


1 



P 

W 


1 



P 

W 


1 



P 

W 


1 

木 








P 

W 


1 



P 

W 


1 



P 

W 


1 



P 

W 


1 



P 

W 


1 



P 

W 


1 



P 

W 


1 



P 

W 


1 



ネットワ錠 
' — 諭歷魏 

I — NetWare 言錠 


-プ J ントサーバ巧踞 


NetWare 用パスワード 


NCP タイ厶アウト時間 


インターフェース設定 
—NetWare 設定 


3.2.3. インターフェース誰 i 設を 


ユー ブースで ニュ アル（ネットワーク編） 


NCPiJ トライ回数 


プ IJ ンター留里-調整設定 


— 印刷濃度 


- 特定ユーヴー言塊 


レジスト補正 


ミ 1)1 補正 


y フック 


シアン 


マゼンタ 


イエ□一 


消耗品予告 


包をと. 


エラー 解除 


なラー解除 


期初日 


特定ユーザー。） 


特定 ユーザー (2) 


特定 ユーザー (3) 


特定 ユーザー （4) 


特定 ユーザー （5) 


特定 ユーヴー （6) 


特定 ユーヴー （7) 


特定 ユーザー （8) 


ユープープマニュアル（設定メニュー編） 
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3. We 。 己又言^ 


操作パみ: P、WebiS^ : W. TELNET/IPX 版ネットワーク言錠ユーテイ ij テイ言: T、 ネ厕氏ード：1〜3、留ホ烟霞原電尉狀時(こ麵： * み 


乂ニューヴルーブ各 


設赶頁酪 

Web 設定変更ページ名称 

魏?洗 

特言庫頁 

言銀頁目分類 










給紙□鐵尺 

用紙言就 

ユーザーブ7_ュアル （設定 メ-ュー 編） 


P 

W 


1 


自麵台紙□夕豫 


P 

W 


1 


錦用紙サイス、 


P 

W 


1 


MPF 2 攝紙動作 

※〇が 給紙 

P 

W 


1 


MPF 1 用紙サイブ 


P 

W 


1 


MPF 2 用紙サイブ 

※〇が 給紙 

P 

W 


1 









MPF 1 


P 

W 


1 


MPF 2 

※〇が 給紙 

P 

W 


1 


カセット1 


P 

W 


1 


カセット2 


P 

W 


1 


カセット3 

※〇が 給紙 

P 

W 


1 


カセット4 

※〇が 給紙 

P 

W 


1 


カセット5 

※〇が 給紙 

P 

W 


1 
















名前 


P 

W 


1 


横サイブ 


P 

W 


1 


縦サイブ 


P 

W 


1 


縮重 


P 

W 


1 



用紙設定 


—Free 用紙設定 


— ューヴー用紙定義言 
L ユーヴー 定義用紙 1 
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3. We 。 己又言^ 


操作パみ: P、WebiS^ : W. TELNET/IPX 版ネットワーク言錠ユーテイ ij テイ言: T、 ネ厕氏ード：1〜3、留ホ烟霞原電尉狀時(こ麵： * み 


乂ニューヴルーブ各 


設赶頁酪 

Web 設定変更ページ名称 

魏?洗 

特言庫頁 

言銀頁目分類 











用紙設定 

ューザーでしュァル（設定メ-ュー編） 







MPF 1 糸廝重 


P 

W 


1 


MPF 2 糸廝重 


P 

W 


1 


カセツト1紙種 


P 

W 


1 


カセツト2紙種 


P 

W 


1 


カセツト3紙種 


P 

W 


1 


カセツト4紙種 


P 

W 


1 


カセツト5紙種 


P 

W 


1 


普攝紙言就 


P 

W 


1 


厚紙言就 


P 

W 


1 


MPF ク IJ 一ニング 
















印刷形態 

印刷設定 

ユーザーブ7ニュアル（設をメニュー編） 


P 

W 


1 


円ま tit 巧 

ユーヴーブマニュアル（プリンター活用力'イド） 


P 

W 


1 


曰联 Ih 凹 


カラー印刷 


P 

W 


1 









トブーセーブ 


P 

W 


1 


エコソミー印刷 


P 

W 


1 


エコソミー枚数 


P 

W 


1 


縮小印刷 


P 

W 


1 


用紙方向 


P 

W 


1 



印刷設定 

ユーザーブ7ニュアル（設をメニュー編） 







横 

ユー プースで-ュアル（プ IJ ンターミ胡カイド） 


P 

W 


1 


縦 


P 

W 


1 


印刷部数 




P 

W 


1 


つピーガード 


P 

W 


1 


ID 印刷 


P 

W 


1 



賺馬就 

■紙稻 


印刷設定 

一 両面 ED 刷 


- エコソミー 


- IJ バース印字 
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3. We。 己又言^ 


操作パみ: P 、 WebiS ^ : W . TELNET / IPX 版ネットワ'-ク言錠ユーテイ ij テイ言: T 、 ネ厕抚ード：1〜3、留ホ烟霞原電尉狀時(こ麵： * み 


乂ニ ユーヴ ルー ブ各 


設赶頁酪 

Web 設定変更 ページ 名称 

魏?洗 

特言庫頁 

言銀頁目分類 



















E 口刷仍置 


P 

W 


1 


印刷振度 


P 

W 


1 


エコレベル印刷 


P 

W 


1 


割り么み印刷 


P 

W 


1 

木 

認証ジョフ''保を期間 


P 

W 


1 


細|ぶノの一 


P 

W 


1 


白紙節約 


P 

W 


1 


M/M カラー 指定 


P 

W 


1 









1 


LCD 輝度調整 


ユーザースス-ュアル （設定 メ-ュー 編） 

Web 設定は 
できません 

P 










節電形態 

臟言就 

■節電 

3.2.4. 節電設を 


P 

W 


1 


節電レベル 



P 

W 


1 


節®多行時間 


P 

W 


1 









鹽電源 OFF 


P 

W 


1 


麵電源 OFF 


P 

W 


1 











節電(こする/しなし、時間帯1 . 

類就 
■節電 

-賃健スクジュール 
-スクジュール設ぉ 3) 

3.2.4. 節電設定 



W 


3 


節電(こする/しない時間帯 2. 




W 


3 


節電(こする/しなぃ時間帯 3. 



W 


3 


節電(こする/しない時間帯 4. 



W 


3 



E 丽 li 就 

h 付加情報印刷 


機器設定 


- 節電 


- 切り忘れ防止 


- 節電スケジュール 

— スクジュール設定① 
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3. We 。 己又言^ 


操作パみ: P、WebiS^ : W. TELNET/IPX 版ネットワーク言錠ユーテイ ij テイ言: T、 ネ厕ヒモード：1〜3、留ホ姻霞原電原臥時(こ麵： * み 


乂ニューヴルーブ各 


設赶頁酪 

Web 設定変更ページ名称 

魏?洗 

特言庫頁 

言銀頁目分類 










節電(こする/しなぃ時間帯 1. 

臟言塊 

■節電 

一賃健スクジュール 
—スクジューレ 

3.2.4. 節電設定 



W 


3 


節電 I こする/しない時間帯 2. 




W 


3 


節電(こする/しなぃ時間帯 3. 



W 


3 


節電 I こする/しない時間帯 4. 



W 


3 











節電じする/しなし、時間帯1 . 

類就 
■節電 

一賃健スクジュール 
—スクジューレ 

3.2.4. 節電設定 



W 


3 


節電(こする/しない時間帯 2. 




W 


3 


節電 I こする/しなぃ時間帯 3. 



W 


3 


節電 I こする/しない時間帯 4. 



W 


3 











節電(こする/しなぃ時間帯 1. 

匿言就 
■節電 

一賃健スクジュール 

つ ）~ T >、） っ 一 II 声几 

3.2.4. 節電設定 



W 


3 


節電にする/しない時間帯 2. 




W 


3 


節電にする/しなぃ時間帯 3. 



W 


3 


節電 I こする/しない時間帯 4. 

ノ/ノンユ ノレ□ぶ己が 



W 


3 











月曜曰 

匿言就 
■節電 

一賃健スクジュール 
-曜日毎の設定 

3.2.4. 節電設定 



W 


3 


乂曜日 




W 


3 


水曜日 



W 


3 


木曜日 



W 


3 


金曜日 



W 


3 


±曜日 



W 


3 


曰曜曰 



W 


3 


フザー 龍 

匿言就 

ユーザーでしュアル（設定メ-ュー編） 


P 

W 


1 


立ち上げモード 



P 

W 


1 

木 

低稼働音モード 


P 

W 


1 


にカードの種類 

《 USB ホスト 

P 

W 


1 

木 


艦筑 
— 旨履 


- 旨 1 M 7 ■グジュール 

-スクジュール設定 2) 


-スクジュール設定感 


— 曜日毎の設定 


-スクジュール設唐 3) 
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3. We。 己又言^ 


操作パみ: P 、 WebiS ^ : W . TELNET / IPX 版ネットワーク言錠ユーテイ ij テイ言: T 、 ネ厕ヒモード：1〜3、留ホ姻霞原電原臥時(こ麵： * み 


乂ニ ューヴ J レー ブ各 


設赶頁酪 

Web 設定変更 ページ 名称 

魏?洗 

特言庫頁 

言銀頁目分類 










エミユレーシヨン 

エミユレーシヨン iSS 

ユーザーブ 7 —ユアル （設定 メ—ユー 編） 


P 

W 


1 


エミユレーシヨン言羊細 


P 

W 


1 


HDA 


P 

W 


1 











識鐵看改行動作 

エミユレーシヨン iss 

- ESC/Page 旨錠 

ユーザーブ7_ユアル （設定 メ-ユー 編） 


P 

W 


1 


改ぺージ動作 


P 

W 


1 


CR 動作 


P 

W 


1 


LF 動作 


P 

W 


1 


FF 動作 


P 

W 


1 


エラーコード 


P 

W 


1 


イメージノ\°ターン 


P 

W 


1 


フスントタイプ 


P 

W 


1 


スク IJ ーン 指定 


P 

W 


1 


スペース動作 


P 

W 


1 











连備氏 

エミユレーシヨン 設定 

- ESC / P 言 塊 

ユーヴープ 7 —ユアル （設定 メ—ユー 編） 


P 

W 


1 


給綱躍 


P 

W 


1 


g 動鐵看改行動作 


P 

W 


1 


ちマージン 


P 

W 


1 


文字コード 


P 

W 


1 


ゼ□字形 


P 

W 


1 


漢辖体 


P 

W 


1 


ィメージ補正 


P 

W 


1 


自動排紙 


P 

W 


1 


カラー 指定 


P 

W 


1 


スペース動作 


P 

W 


1 



エミユレーシヨン設定 


-ESC/Paae 設定 


-ESC/P 設定 
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3. We。 己又言^ 


操作パみ: P、WebiS^ : W. TELNET/IPX 版ネットワーク言錠ユーテイ ij テイ言: T、 ネ厕氏ード：1〜3、留ホ烟霞原電尉狀時(こ麵： * み 


乂ニューヴルーブ各 


設赶頁酪 


Web 詰 


!ぺージ名称 


魏?洗 


特言庫頁 

言銀頁目分類 














P 

W 


1 



P 

W 


1 



P 

W 


1 



P 

W 


1 



P 

W 


1 



P 

W 


1 



P 

W 


1 



P 

W 


1 



P 

W 


1 



P 

W 


1 



P 

W 


1 



P 

W 


1 



P 

W 


1 



P 

W 


1 



P 

W 


1 



P 

W 


1 



端曲幾崖筑 

■-201 H 設定 


连備氏 


給勝置 

用紙位置 

鹽鐵看改行動作 

CR 動作 

LF 動作 

ちマージン 

キャラクタモード 

各国夕字 

ゼ□字形 

漢辖体 

イメージ補正 

自動排紙 

カラー指定 

コード入れ替え 


エミユレーシヨン iss 

201 H 言就 


ユーヴーススニュアル（設定メニュー編） 


スペース動作 
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3. We 。 己又言^ 


操作パみ: P、WebiS^ : W. TELNET/IPX 版ネットワーク言錠ユーテイ ij テイ言: T、 ネ厕ヒモード：1〜3、留ホ姻霞原電原臥時(こ麵： * み 


乂ニ ューヴ ルー ブ各 


設赶頁酪 

Web 設定変更 ページ 名称 

魏?洗 

特言庫頁 

言銀頁目分類 










モード移行 

エコモード醜 

3.2.3. インターフェース i 骑脂就 



W 


1 


が 1 — iq^ ド 

ユープーススニユアル（プ 1 J ンタードライノ \ H © 

a〕 ボタン 


W 


1 


冗 -!-1 て！ 1^ 

ユーヴーブマ-ユアル（プリンター活用ガイド） 








エコレベル印刷 

※一発エコ ON 


W 


1 









血邮 LI 刷（とじる in 置） 

※一発エつ ON 


W 


1 


自動片面 

※一発エつ ON 


W 


1 









ト ブーセーフ''ハターン 

※一発エコ ON 


W 


1 


テキスト（城の續度 

※一発エつ ON 


W 


1 









テキスト（城 

※一発エコ ON 


W 


1 


ク'ラフィック（図形） 

※一発エコ ON 


W 


1 


イメージ（写真） 

※一発エつ ON 


W 


1 


マルチページ 

※一発エコ ON 


W 


1 


カラー 印刷 

※一発エコ ON 


W 


1 


認証印刷 

※一発エコ ON 


W 


1 




















パネル操作(こょる離頸 

権限言就 
■言権聴 

3.2.6. 設厨慰鹿塊 



W 


3 


guest ユーザー1こよる設定変更 




W 


3 









ZL —ザー名 



W 


3 


パスワード 



W 


3 












権限言就 
-印刷権限離 

3.2.7. 印刷欄設を 







プ1 J ンタ全体の印刷上限枚数 




W 


3 


-般ユーザーの印刷上限枚数 



W 


3 



ェコモー ド設定 


-- 発ェ コモー ドの言就 


_ 両面印刷設定 


— トブーセーフ 設定 


L マニュアル言就 


権限設定 

■設定権限言就 


言就権限者言就1〜3 


-0] 刷権限言就 

■印刷上限枚数登! 
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3. We 。 己又言^ 


操作パみ: P、WebiS^ : W. TELNET/IPX 版ネットワーク言錠ユーテイ ij テイ言: T、 ネ厕ヒモード：1〜3、留ホ姻霞原電尉狀時(こ麵： * み 


乂ニューヴルーブ各 


設赶頁酪 


Web 詰 


!ぺージ名称 


魏?洗 


特言庫頁 

言銀頁目分類 















W 


3 










W 


3 




W 


3 




W 


3 




W 


3 










W 


3 




W 


3 










W 


3 




W 


3 




W 


3 




W 


3 




W 


3 










W 


3 

木 









W 

下 

3 

木 



W 

下 

3 

木 



W 

下 

3 

木 



W 

下 

3 

木 


權房 

— 禍幡良 


——般ユーヴー 60^® 長 


L - 般 ユー プーの 
セキュ IJ テイ設定 


^ 個別 ユーヴーこ 


— 印刷制限設定 

USB 印刷制限設定 

I 


L ネットワーク印刷 
制限設を 



- 個別; 
セキ 

ユープーの 
ュ IJ ティ言就 







-般ユーヴーの印刷権限 


ID 印刷 

っピーガード印刷 

にカード認証印刷 

-般ユーヴーの一発エコモー 

K 言就反映 


ZL —ザー名入力 

個別ユーザーの印刷権限 


ID 印刷 

っピーガード印刷 

にカード認証印刷 

-発エコモード設定反映 


権限言就 
-印刷権限設を 


3.2.7. 印刷欄設を 


月間印刷上限枚数 


USB ポートからの印刷 


権限言就 
-印刷制限設定 


3.2.8. E 日刷制限 i 就 

ユーブースでニユアル（ネットワーク編） 


印刷可能 IP アドレス範囲1 


印刷可能 IP アドレス範囲2 


印刷可能 IP アドレス範囲3 


印刷可能 IP アドレス範囲4 
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3. We 。 己又言^ 


※一発エコ OFF 

※一発エコ ON 
※一発エコボタン 

※印刷設^ 
《 USB ホスト 

※〇が給糸氏 


:この設定項 S ま「一発エコモード」び 「 OFF 」 の場合(こ設定の客び反映されます。 rONJ の場合は甘〕モード設定 J の設定の客び優先されます。 
:この設定項目は「一発エコモード」び roNj の場合(こ設定の客び反映されます。 

:この設定項隨まプ IJ ンターパネルの瞄5雲]ボタンを4秒じ化長押することでも rONJ / rOFFJ を切り替えることびできます。 

:この設定項目は「印刷設をページでも設定変更び可能です。どちらのページで設定変更を行っても同加客び反映されます。 

: USB ホスト拡張ボードろ装着されている場合のみ設定メニュー/言塊項目ろ廣示さ托設定変更び可能になります。 

:各オプション給紙装置ろ装着されている場合のみ設定メニュー/設定項目び表示され設定変更び可能(こなります。 

乃げペーノ \。ーフィーダー2装着時： MPF2( こ関連する設定メニュー/設定項目ろ镇示されます。^ 

-拡張ペーパーフィーダー装麵寺： 0ドド3(こ関連する言2^メニュー/言2^項目ろ镇示されます。 

-拡張ペーハ°ーフィータ''一装麵寺： CPF4( こ関連する設定メニュー/設定項目ろ镇示されます。 

-拡張ペーハ°ーフイーグ'一装麵寺： CPF5( こ関連する設定メニュー/設赶1目ろ讓示されます。 
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_3 ■ Web 己又人 

C3-2-2 - インタ~フェ~ス基本設定) 

プ IJ ンターのインターフェース（ネットワーク動作および USB 動作）の基本的な動作を 
設定するぺージです。 

《「通信方法 （IPConfig)」 で W モ IJ- 個泡 P アドレス」ソ外び選択されている揚合、 
rip アドレス」は入力できません。（設定の容は保持されています。） 

※設定を変更し/ ai 合は、次回電源投入時(こ設定び有効(こなります。 

• 各設定項目は操作パネルからも設定変更可能です。まに TELNET ， IPX 版ネットワー 
ク設定ユー ティ U ティからもネットワーク動作の設定変更可能です。 

• [次へ]ボタンをク IJ ックすると、「プ U ンタ~管理-調整設定」ページを表示しま 

す。 

• [詳細設定]ボタンをク U ックすると「インターフェース設定一管理層報設定」ペー 

ジを表示します。 

〔TELNET,IPX 版設定ユーテイリテイとの巧施0 ※ユープープマニュアル（ネットワーク編） 魏导 


設赶頁目名 

鍵尺ィ爵甫名、または 
入カ フスー 7ット 

TELNET,IPX 版ネッ トワーク 設定 ユーティ IJ ティでの 設定 

ィ饋 

言錠値等 

言名 

通信速度 (Link Mode) 

輔言就 

auto 

link—mode 

次尉が膊(こ設励ち効 

lOOM/Full 

lOOM/Full 

100 M/Half 

100 M/Half 

10M/Full 

10M/Full 

10M/Half 

10M/Half 

通信方法 (IP Config) 

メモ IJ 一 

memory 

ip_config 

次回霞原投入時(こ設励ち効 

RARP 

rarp 

BOOTP 

bootp 

DHCP 

dhcp 

ヴブネットマスク (Netmask) 

xxx.xxx.xxx.xxx 
(IP アドレス形ぶ） 

^ — 

netmask 

次屬原投入時(こ設励ち効 

ヴートウエイ (Gateway) 

xxx.xxx.xxx.xxx 
(IP アドレス形ぶ） 

^ — 

gateway 

次回霞原投入時(こ設励ち効 

ポート切り替え時間 


s 就できません。 


機器伏旨 J 施唐 (USB) 


6 就できません。 


受信3■—タチエック 


6就できません。 

次！屬尉趴時(こ設励ち効 
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な•2.3.インターフェース詳細設定 


〇. WeD 己又言兄 


①管理層報設定 

プ IJ ンターをネットワーク環境で f 朗する際の管理情報を設定するぺ一 
ジです。 


※設定を変更した±易合は、次回電源投入時(こ設定び有効(こなります。 

• 各設定項目は TELNET，IPX 版ネットワーク設定ユーティ IJ ティからも設 
定変飼能です。 

• マシン名は初期が態での使用を觀します。最大1 5Byte まで設定び可能 
です。英ルタ字で入力した揚合、英大夕きへ変換して設定します。 

• マシン名は、 SNMP の標準 M 旧(こ定義している「システ厶管理名」、 WINS 
で使用する 「Ne 旧 IOS 名」、 NetWare で使用する「マシン名 (フ アイ J レヴ 
ーノ \'一へ設定するプ IJ ントサーノ \'一名、プ IJ ントサーノ \'一へ設定するブ J 
ンター 名)」、 など I こ使用します。 

• マシン名!^ソ外の項目は、 Web ブラウヴ H こよるが態表示、 SNMP-M 旧などじ反映されます。 


〔 TELNET,IPX 版ネットワーク設定ユーテイ IJ テイとの巧施 0 ※ユープープマニュアル（ネットワーク編） 魏导 


設赶頁酪 

選択 f 爵甫 名、または入カフスーマット 

TELNET,IPX 版ネットワーク 設定 
ユーティ IJ ティでの 設定 

ィ饋 

言錠値等 


マシン 名 

英数 キャラクタ 最大 15Byte 

<— 

machine name 

英小文字は英大文字へ変換します。 遷 

連糸洗 

英字、数き、漢字、一部の記号最大 127Byte 

<— 

contact 

TELNET などでは、漢字入力不可 

言 SBti 所 

英字、数き、漢字、一部の記号最大 127Byte 

^— 

location 

TELNET などでは、漢字入力不可 

つメント 

链、爹换漢字、一部の記号 aA48Byte 

^— 

comment 

TELNET などでは、漢字入力不可 


《「ネットワークで標準とされている巧」は半角の『英大夕き (A-Z) 、 数まの "9) 、ハイフン (-)J のみです。 

「ネットワークで標準とされている文封 m 外 60 文きび含まれていますと、例えば 「 WINS で腕する名前 (Ne 旧 I0S 名 ) として正しく娜里できず、 WINS ( こよる名前解決が行われず(こ 
プ IJ ンターを ネットワーク上で見つけることびできなくなります。 
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◎ TCP/IP 設定 


プ ij ンターを IP ネットワーク環境で使用する際の設定を巧うぺージです。 

※設定を変更し/ ai 合は、次回電源投入時(こ設定び有効(こなります。 

• 各設定項目は TELNET，IPX 版ネットワーク設定ユーティ IJ ティからも設 
定変飼能です。 

〔 TELNET , IPX 版ネットワーク設定ユーテイ IJ テイとの巧施0 


※ユーザープマニュアル（ネットワーク編） 魏导 


設赶頁酪 

選 f 尺候補名、または 
入カフスー7ツト 

TELNET,IPX 版ネットワーク 
設定ユーティ IJ ティでの設定 

イ饋 

言錠値等 

言名 

DNS サーバー 
アドレス？ 

xxx . xxx . xxx.xxx 
( IP アドレス形ぶ） 

^— 

dns _ server ? 

? は 1 〜 3 

DNS プライマ J 
サフィックス 

英数キャラクタ、 

—部の 5 ち 

最大 127 Byte 

^ — 

dns_domain 

ドメイン名形ぶ 

WINS ヴーバー 
アドレス？ 

xxx . xxx . xxx.xxx 
( IP アドレス形ぶ） 

^— 

wins _ serve 。 

7は1 

時刻同負就 i 能 

時刻同期を行う 
(チェック ON ) 

enable 

ntp—mode 


時刻同期をお 
(チェック OFF ) 

disable 

NTP サーバー 
アドレス？ 

xxx . xxx . xxx.xxx 
( IP アドレス形ぶ） 
英数キャラクタ、 

-部の記号 
最大 127 Byte 

^— 

ntp _ server ? 

?は1〜2 

IP アドレス升ち^ 
またはドメイン 
名升な 

FTP パスワード 

使用する 
(チェック ON ) 

enable 

ftpjDasswd 


使用する 
(チェック OFF ) 

disable 

Keep-Alive 時間 

〇〜 79 秒 

〇〜 79 

tcp keei alive 


アイドル時間 

1〜20分 

1 〜 20 

top idlejime 
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86 :謀定荣巧-< 


• SPEEDIA Web Console - Microsoft Internet Explorer 


時間を長 


曰回 因 




-ス設定 


+昔巧I语沛設定 
- TCP/IP 記を 
DNS 設ち 

DNS サーバーアドレス1〜3 
DNS ブライマリサフィツクス 
WINS 設定 

WINS ブーバーアドレス1〜2 
NTP 設定 

時刻同巧機能 

NTPtI ■—バーアドレス1〜2 
か巧設定 

FTP バスワード 
Keep-A I i ve 時間 
アイドル巧間 
+け加データ記ち 
+ SNMP 設定 
+ NetWare 記を 

+ J ブリンター管理-調袋設定 


が了 


インターフェース設定— TCP/IP 設定 

X をま:を巧更した巧合は、ホ回をお投入時に里!ま:がち効となります， 


D 脱試ミ 

DNS サーバーアドレス1 
DNS サーバーアドレス2 
DNS サーバーアドレス3 


|0.0.0.0.<FONT co|" onChange="chgEntryO"> 


に.0.0 .0 


] 


10 . 0 . 0.0 


DNS ブライ7リサフィックス [| 


WI 脱試ち 

WINS サーバー了ドレス1 を 0.0.0 

WINS サーバ.一了ドレス2 [O.O.O.O 


NTP 試ミ 

時刻同巧碟お 

NTP サーバーアドレス1 

NTP サーバーアドレス2 

め巧話ち 

FTP バスワード 

Keep- Alive 時間 
アイドル時間 


囚 時刻同巧を巧う 


[ 


□ほ吊する 

匹周权 

□©が 


前へ が了 ■ 


ぶへ 


宴] ペ-ツびま示されました 


り イントラネット 


ユーザーブマニュアル Web 設定編 















































3. We 。 己又言^ 


③伽嶋報設定 


プ IJ ンターび IP ネットワーク環境で受信した巧刷データの処理(こ関す 
る設定を巧うぺージです。 

※設定を変更し/ ai 合は、次回電源投入時(こ設定び有効(こなります。 

• 各設定項目は TELNET ， IPX 版ネットワーク設定ユーテイ IJ テイからも 
設定変更可能です。 
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3. We 。 己又言^ 


〔 TELNET,IPX 版ネットワーク設定ユーティ IJ ティとの巧施0 
※ユーヴープマニュアル（ネットワーク編） 魏导 


設赶頁目名 

鍵尺ィ爵甫名、または 
入カフスー 7 ット 

TELNET,IPX 版ネットワーク 
設定ユーティ IJ ティでの設定 

ィ饋 

言錠値等 

言名 

Through ポートノけ一巧刷 

E 口きする（チェック ON ) 

enable 

banne の 


E 口字する（チェック OFF ) 

disable 

Through ポートジョフ、開始文字列 

英数キヤつクタ、記号、¥エスクープ文字最大 32 Byte 分 

— 

bojstringO 


Through ポートジョフ、終了文字列 

英数キヤつクタ、記号、¥エスクープ文字最大 32 Byte 分 

^— 

eojstringO 


Shift-J に ポートパ'ブー印刷 

印字する（チェック ON ) 

enable 

banne 吃 


E 口字する（チェック OFF ) 

disable 

Shift-J に ポート Tab 変擲行数 

〇〜 132 巧 

〇〜 132 

tabsizel 


Shift-J に ポートジョフ'開5故字列 

英数キヤつクタ、記号、¥エスクープ文字最大 32 Byte 分 

<— 

bojstnng ] 


Shift-J に ポートジョフ終了文字列 

英数キヤつクタ、記号、¥エスクープ文字最大 32 Byte 分 

<— 

eojstringl 


EUC-J に ポートバブー印刷 

印字する（チェック ON ) 

enable 

bamer 2 


印字する（チェック OFF ) 

disable 

EUC-J に ポート Tab 変擲行数 

〇〜 132 巧 

〇〜 132 

tabsize 2 


EUC-J に ポートジョフ'開始文字列 

英数キヤつクタ、記号、¥エスクープ文字最大 32 Byte 分 

<— 

bojstring 2 


EUC-J に ポートジョフ終了文字列 

英数キヤつクタ、記号、¥エスクープ文字最大 32 Byte 分 

<— 

eojstring 2 
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3. We 。 己又言^ 


@ SNMP 設定 

プ IJ ンターの SNMP 動作(こ関する設定を行うページです。 

※設定を変更し/ ai 合は、次回電源投入時(こ設定び有効(こなります。 

• 各設定項目は TELNET ， IPX 版ネットワーク設定ユーテイ IJ テイからも設 
定変飼能です。 



〔 TELNET,IPX 版ネットワーク設定ユーテイ IJ テイとの巧施 0 ※ユープープマニュアル（ネットワーク編） 割寫 


設赶頁目名 

選択候補名、または入カフスーマット 

TELNET , IPX 版ネットワーク設定ユーティリティでの設定 

ィ饋 

言錠値等 

言名 

動作モード 

使用する（チェック ON ) 

enable 

snmp_mode 


使用する（チェック OFF ) 

disable 

コミュニティ名 

英数キャラクタ、一部の記号最大 16 Byte 

^— 

snmp name 


Trap ホストアドレス 

xxx . xxx . xxx.xxx (IP アドレス升な） 

^— 

snmp_host 
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3. We。 己又言^ 


◎ NetWare 設定 


プ U ンターの NetWare 動作(こ関する設定を巧うページです。 

※設定を変更し/ ai 合は、次回電源投入時(こ設定び有効(こなります。 

• 各設定項目は TELNET ， IPX 版ネットワーク設定ユーテイ IJ テイから 
も設定変飼能です。 

• プ IJ ントサーパ'一名/ファイルヴーパ'一名1〜4は最大 47 Byte ま 
で設定び巧能です。英ルタきで入力した揚合、英大文字へ変換して 
設定します。 

• NetWare 用ノ ロワードをク U ア(ノ ロワード無し： OByte ) する揚合は、 
「パスワード変更 J のチェックボックスを ONI こして r 新しし、パス 
ワード」欄巧鶴忍用再入力」欄を未入力のが態(こしてくださし、。 
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3. We。 己又言^ 


〔 TELNET , IPX 版ネットワーク設定ユーテイ IJ テイとの巧施0 ※ユープープマニュアル（ネットワーク編） 参照 


設赶頁目名 

選択候補名、または入カフスーマット 

TELNET,IPX 版ネットワーク設定 
ユーティ IJ ティでの設定 

ィ饋 

言錠値等 

言名 

動作モード 

イ辆しない 

disable 

nw—mode 


IJ モートプ IJ ンター 

rpnnter 

プ IJ ントサーバー 

pserver 

パクツトタイプ 

自動 

auto 

nwjDacket 


IEEE 802.2 

ieee 802 2 

IEEE 802.3 

ieee 802 3 

Ethernet II 

ethernetji 

プ IJ ントサーバー名 

英数キャラクタ、一部の記号最大 47 Byte 

< — 

pserver 

剪」、文字は欺文字へ変換します。 

タイ厶アウト時間 

1 〜 255 秒 

1 〜 255 

timeout 


SPX アボート時間 

30 〜 300 秒 

30 〜 300 

nw spx abort 


SPXU ッスン時間 

1 〜 180 秒 

1 〜 180 

nw spx listen 


SPX ベ IJ ファイ時間 

1 〜 15 秒 

1 〜 15 

nw spx verify 


ファイルサーバ'一名？ 

英数キャラクタ、一部の記号最大 47 Byte 

^— 

fserver ? 

?は1〜4。英小文字は英大文字へ勢奠します。 

ポー IJ ンク暗間 

1 〜 255 秒 

1 〜 255 

polltime 


Ne 1 

tWare 用パスワード 






現在のパスワード 

英数キャラクタ〇〜 15 Byte 



伏せ字で表术。入力个 qJ。 

頸有り 

変更有り（チェック ON ) 



パスワードをク IJ ア ( OByte ) (こする場合、必須。 

変更有り（チェック OFF ) 




新 U 、 パスワード 

英数キャラクタ〇〜 15 Byte 

^— 

nwjDasswd 

入力された文字萄犬おで表术。 

確認用再入力 

英数キャラクタ〇〜 15 Byte 



入力された巧萄犬おで表术。 

NCP タイ厶アウト時間 

1〜255秒 

1〜255 

nw ncp timeout 


NCPiJ トライ回数 

1〜25姻 

1〜255 

nw _ ncp_retry 
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3. We。 己又言^ 


层 D 巧己；5^£ J 

①節電形態 

プ IJ ンターの節電方法として、従来通りの「印刷を終了して一定時間経過後(こ節 
電開始」をわつか、「節電スケジュール設定(こ従い、節電をわつもしくはわわない 
時間帯を設け、その時間帯じ(外は自動スケジュール(こ従う」（節電スケジュールを 
設定していなし觸合は全ての日寺間帯び自動スケジュールとなります。）を巧うかを 
設定します。 

• r スケジュール機能無効（節電移行時間(こ従います。）」設泡寺 、 E 口刷を終了し 
た後「節電移行時亂1こ言就された時間経過缴こ、節電動作を開始します。 


• 「スケジュール機能補」設定席「スケジュール設定み Mg )」 および「曜日 
毎の設定」（こがい節電動作をわし、ます。 

《スケジュール設定で手動言就した時間帯を外れると、自動スケジュール機能 
び動作します。 

※節電スケジュール機能の詳細は 「5.1 • 節電スケジュ~ル機能を使用する 」 

を参照してください。 

※当日のスケジュールは「節電スケジュール今日のタイ厶テーブル」で確認 

で含ます。表示方法は [ 12.3. 1. プ U ンターが態表示ページ説明巧)下段へ「節電スケジュール今日のタイ厶テーフル」を表示します 。 J 
を参照してください。 

《自動スケジュール時間帯の層報収集期間（プ IJ ンターを導入してから1ク月間）は、巧刷を終了した後 r 節電移行時亂|こ言就された時間経過 
後に、節電動作を開始します。 

※自動スケジュール機能の詳細は 「5.2.自動スケジュ~ル機能 」 を参照してくださし、。 

※切り忘れ防止機能は 「5.3.切り忘れ防止機能を使用する」 を参照してくださし、。 
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3. We。 己又言^ 


◎スケジュール設定 

1日の中で、プ IJ ンターの節電機能を ON / OFFI こする時間帯を設定するページで 
す。 

• 「節電 OF 。 を手動設定すると、節電動作を行わず(こ、印刷をすぐ(こ開始したい 
時間帯を設定できます。 

• 「節電 ON 」 を手動設定すると、節電動作を巧う時間帯を設定します。 

• 上記 m 外の時間帯は、自動スケジュールを行う時間帯として設定されます。 

• 1日当たり、最大4つの時間帯を設定巧旨 g です。4つの時間帯び重ならないよう 
(こ設定してください。まに10分刻みで設定してくださし、。 

「1.如寺50分〜10時00分 2. 10時00分〜12時00分」は設定できますび、 

「1.如寺50分〜10時10分 2. 10時00分〜12時00分」は設定できません。 

• 24時をまたぐ設定はできません。 



• 通常は g た電動作とし「節電 ON 」 、1日の中で巧刷を良く巧う時間帯を r 節電 OFF 」 と設定してくださし、。 


• 設定したスケジュールは「曜日毎の設定」で各曜日(こ割り当てます。 

※節電動作中は、印刷データを受信すると印刷の準備び完了するまで「ウスー厶ア 
ッスを行います。印刷準備完了(こて印刷可能が態となります。まに E 日刷 
び完了して約3分間経過しますと g ち電が態となります。 

◎曜日毎の設定 

割霍日毎(こスケジュ ー J レ言錠なむ MgXD どの節電スケジュ ー J レを割り当てるかを 
設定するぺージです。 

• 同じスケジュールを複数の曜日(こ設定できます。 

※スケジュールを割り当てない曜日は、1日中「自動スケジュール」となります。 
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^3.2.5. エコモード設定) 


3. We。 己又言^ 


両面 0] 刷、トブーセースマルチページなどの機能を使用して、エコ□ジ ー I こ配慮し 
た印刷を巧う『一発エコモー刊（こ関する設定を行うぺージです。 

プ IJ ンターへ離を巧うだけで、プ IJ ンタードライノ \'-の設定び自動的(こエコ日ジー 
I こ酉廳した i 就江コモ-ド）（こ切り营わりますので、ユ-ザ-ろ個別(こ設定する必要 
はあ to ません。 

このページの設定項目は卜発エコモー刊び roF 。 （こ設定されている揚合は無視 
されます。 


※この設定は、あくまでプ U ンタードライパー側の設定(こなりますので、プ IJ ンター側 
の設定 I こは反映されません。 

《『一発エコモー刊の詳細は 『プ IJ ンター活用ガイ 刊 マニュアルを参照してくださ 
い。 

※プ U ンターび USB 接続の場合、 r - 発エコモー刊の roN」r off 」 は補ですび、 
r - 発エコモードの設定」は無効(こなり、 m 下の既定値ろ植用されます。 



卜発ェ コモー 刊の既定値 
• 両面 0] 刷にじる位置） 

-自動片西単独ぺージの取りおし、) 
. トナーセーブパターン 
•テキストは字）濃度 
• マルチぺージ 
• カラー 印刷 
• 認証印刷 


両面印刷長辺とじ 
する(単独ページを両面印刷しなし、) 
レベル1(約30〇/〇のトブーを節約） 
濃 < する 
2 pag 给成 
変更しない 
変更しない 


①モード移行 

• プ IJ ンターの操作パネルの「節電」ボタンを易甲しすることじより、一発エコモードの ON/OFF びできますが、その切り營え機能を有効(こするか 
無効 I こするかを設定することびできます。 
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3. We。 己又言^ 


◎-発ェコモード 

• エコ□ジ ー I こ配慮した 0] 刷を巧う『一発エコモー刊の ON / OFF を切り營えます。プ IJ ンターパネルの[節電]ボタンを約4秒間 m 上長押しす 
ることでも ON / OFF を切り營えることびできます。（上記モード移行の設定较加寺。） 


◎-発ェ コモー ドの設定。 

『一発エコモー刊び rONJ (こ設定されている揚合(こ、接続しているプ IJ ンタードライバーの設定値ろ似下の各項目の設定の容(こ切り营わります。 

• r エコレベル 印刷」は用紙下段の余白き粉（印刷領域外）に エコ □ジ ー( こ配慮した印刷であることを表す文き 「eco print 」 と エコ □ジーへの配 
慮の度合いを表すマークを E 口 刷する機能です。配慮の度合し、び高し、程]^マークを多く印刷（最大 3 個）しますので、ユーヴーび エコ 日ジー 
じ配慮した印刷を巧うよう I こ促す際 I こ活用してください。なお、『一発エコモー刊び 「 OFF 」 時(こも r エコレベル印刷」機能を使用する揚合 
は、「印刷設定」ページで設定してくださし、。 

• r 両面 E 日刷(と D る位置)」「自動片面(単独ぺージの取りおい)」「トブーセーフ'設定」「マルチぺージ」「カラー印刷」 rm 晒]刷」の各 i 錠項目 
はプ IJ ンタードライバーの設定と同じです。（但し、「マルチぺージ」は「しない」口 page 合成」 Wpage 合成」のみ設定可能）。詳細は 『プ 
U ンター活用ガイ 刊 マニュアルを参照してくださし、。 

※『一発 エコ モー刊は エコ □ジーへ配慮した E 口刷を巧うモードですので、「両面印刷(とじる位置)」「トブー セーフ、 設定」「マルチページ」のす 
ベてを「しない」設定(こはできません。いずれかを「しない」じ(外1こ言就してくださし、。 

@トブーセーフ設定。 

• トブーセーフパターンを設定します。 

• 「しなし、」「レベル1俯]30%のトブーを節約)」「レベル2(約50%のトブーを g 行約)」「マニュアル設定」から選択して設定してくださし、。 

※節約の％値は、ソフトウェア処理上の目安です。実際の節約■は様々な条件(こよって異なります。 

• 「テ夺スト(文き)の濃度」は「トブーセーフパターン」で「レベル1(約30%のトブーを節約)」または r レベル2(約50%のトブーを節約)」を選択 
している揚合(こ設定変更び可能です。トブーセーブは巧いたいび文きは濃く巧刷したし觸合(こ「濃くする」を設定してくださし、。 

• 「マニュアル設定」は「トブーセーフパターン」び「マニュアル設定」の場合に各オブジェクト（テキスト、グラフィック、イ><-ジ）ごとの 
トブー節約量を設定します。「トブーセーブバターン」で「マニュ乃レ設定」を選択してい劲1合(こ設定変更び可能です。 

※ ro%j の設定ではトブーセーフ'されません。 

※アプ U ケーシヨン(こよって描画方法び異なり、設定したオブジェクトの節約■で描画（印刷）されなし觸合びあります。 

※「グラフィック(図形)」と「イ><-ジ(写真)」を異なる節約量とした±夏合、図形の一部び黒くなるなど期待した結果び得られないことびあります。 
その場合は同一の節約量を設定してくださし、。 
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3. We。 己又言^ 


〔3. 2.6. 設定権限設定） 


プ IJ ンターの 各種設定を巧うことびできる設定権限者（または、管理教、 
および操作パみレからの設定変更の禁止(こ関する設定を巧うぺージです。 

①パみレ操作(こよる設定変更 

「禁止する」を設定すると、操作パネルの離ニューでは「テスト印刷 • 
レポート」グループと「プ U ンター管理•調勤の一部機能、及び「インタ 
ーフェース設定」グループしか選べなくなります。 

※操作パみレから設定変更を行わせたくなし、±夏合(こ設定してくださし、。 


◎ guest ユーヴー(こよる設定変更。 

プ IJ ンターの各種設定を巧うことびできる設定権限者（または、管理者） 

です び、 初期が態では□グイン名 「 guest 」 でパスワード無し、で設定変更 
びす旨 g となっています。 

このままお使しルだくと、プ IJ ンターへアクセスできる多くのユーヴ 
一び設定変更を巧うことびできることとなり、 E 日刷結果(こ思わぬ影響を及 
ぼしかねません。そこで、「設定権限者」としてプ IJ ンターの管理者を登 
録した殺 「 guest 」 ユーヴーび設定変更できなしなう(こすることで、特定のユーヴーのみび設定変更び行えるよう(こすることびできます。 

• 「禁止する」を設定すると、 「2.2.5.設定変更操作の開始 」 でユーヴー名として 「 guest 」 を入力しても□グインできません。 

※設定権限者び未登録/未設定の場合は「禁止する」（こ設定できません。 

③設定権限者設定。 

設定変更を巧うこと福何するユーヴーの登録を行し、ます。登録(こ際しては r ユーヴー名」「新しし、ノなワード」 r ノなワー R 鶴忍入力」を入 
力して < ださし、。 

• r ユーヴー名」肋夕韩ソ上入力してくださし、。阿 『* j『+J U 『/ J 『: J u 『く J 『= j『>j 『 U 『が刚 『 IJ 城朗でき 

ません。 

• 「新しし、パスワード」は3文き!^ソ上入力してくださし、。入力した文きは伏せ字 rw で表示されます。 

• 「パスワード確1忍入力」は「新しいパスワード」と同じ文きを入力してください。入力した文きは伏せき 『 W で表示されます。 
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3. We 。 己又; E 言 


※登録した言就権限苦！ーヴーの削除を巧う揚 s ま、「ユーヴー名」欄をク UP 、 「パスワード変更 J のチェックボックスを ON、r 新しいパスワ 
-ド」欄をク UP 、 「パスワード石鶴忍入力」欄をク UP 、 （こしてくださし、。 
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(3.2.7. 印刷権限言就） 


3. We。 己又言^ 


プ I J ンターでの印刷方法を、お使し、(こなるユーヴー別 I こ設定するページです。 
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に厕上限枚数の登録方法] 


3. We。 己又言^ 


印刷権限の意巧合し、とは多少異なりますび、プ IJ ンターの月間の巧刷上限枚数をプ IJ ンター(こ登録しておくことじより、「スピーディアマネージャ 
- J で警告を化したり、「1]□ク '' Web 巧ライサ''-」で目標のラインび表示できるようじなります。 

①「ブ J ンタ-全体の印刷上限枚数（月間）」欄 
• 10〜1,000,000までの数値を入力もしくはカウントアップのボタンで設定します。 

• 0は上限設定無し（無制限）として扱います。も隣の「無制限 J ボタンの押下でち0び入力されます。 

◎ 「-般ユ-ヴ-の印刷上限枚数（月間）」欄 
• 10〜100,000までの数値を入力もしくはカウントアップのボタンで設定します。 

• 0は上限設定無し（無制限）として扱います。ち隣の「無制限 J ボタンの押下でち0び入力されます。 

• -般ユーヴーの月間印刷上限枚数 ( ul ) 値として反映されます。 

• 個別ユーヴーの月間上臓剛枚数設定入力欄のデフスルト値として表示されます。 


〔一般ューヴーの権限の登録方ミ岛 

権限を設定したげ記参照）個別ユーヴ ー m 外のユーヴート般ユーヴーと呼びます。）（こ巧して、一括して設定を行います。一般ユーヴーの設 
定を「多くのユーヴ H こ共通の設定」とし、共通でない一部のユーヴー(個 SU ユーヴーと呼びます。）を登録することで、ユーヴー登録作業恣咸らす 
ことびできます。 

③「一般ユ-ヴ-の印刷権限 J 欄ま、一般ユ-ヴ-の印刷権限を選択します。 

• -般ユーヴーに対して、カラー印刷/モソク□印刷の両方福何する場合は「印刷福何する」を選択します。 

• -般ユーヴー(こなして、モソクな日刷のみ福何し、カラー巧刷福何しなし觸合は r モソクな日刷のみ許可する」を選択します。一般ユーヴ 
-からの 0] 刷はカラ ー E 日刷の指定でもモソクな腑になります。 

• -般ユーヴー(こなして、カラー印刷/モソクな日刷の両方を禁止する場合は r 印刷を禁止する」を選択します。一般ユーヴーから战日刷できな 
<なります。 

• [1 4.3.印刷可能なユーヴーを制限する j [ 15.4.印刷権臓幾能を使用する j へ設定例を識してぉりますので、参照してくださし、。 

• 選択の容(こ麻じて「一般ユープーの権限登録」欄へ 「 pa 」「 pm 」「 pd 」 び表示されます。 


69 


ユーザーブマニュアル Web 設定編 









3. We。 己又言^ 


@「一般ユーヴーのセキュ IJ ティ設定 J 欄の riDE 口刷」のチェックッボックスは、一般ユーヴーの IDE 口刷設定を選択します。 

• -般ユーヴー(こなして、 IDE 日刷巧 E 日刷のみ E 日刷福何する揚合は riDE 日刷巧きのみ許可する」へチェックを巧います。プ U ンターの操作パネル 
設定「印刷設定一 IDE 日刷」 （ Web 設定も可能です）び「行う」（こ設定されている揚合、一般ユーヴーからの E 日刷はプ IJ ンタードライバーの設定(こ 
拘わらず必ず IDE 日刷を巧います。同設定び「巧りなしり（こ設定されている揚合、一般ユーヴー规 DE ® 略 r 侃]日する/巧加しなしりをプ U ンタ 
-ドライノ \'一の設定で選択できます。 

•-般ユーヴーに対して、 ^ DE 日刷巧きのみ許巧する」のチェックを外し/ ai 合、プ IJ ンターの操作パネル設定「印刷言就一 IDE 日刷」 （ Web 設定も 
可能です）び「巧う」（こ設定されている揚合でも、一般ユーヴー规 DE 日刷を咐加する/巧加しなしりをプ IJ ンタードライバーの設定で選択でき 
ます。 


• [ I 4.4.1• IDE 日刷機能によるセキュ IJ ティの向上 j [ 15.4.印刷権臓 H 能を使用する j へ設定例を記載しておりますので、参照してくださし、。 

• riDE 日刷巧きのみ許可する」を選択し/ ai 合は、「一般ユーヴーの権限登録」欄へ 「 se 」 び表示されます。 

(§) 「一般ユーヴーのセキュ U ティ設定 J 欄の「コピーガード印刷」のチェックッボックスは、一般ユーヴーのコピーガード巧刷設定を選択します。 

• -般ユーヴーに対して、コピーガード巧試日刷のみ印刷福何する場合はロピーガード巧き印刷のみ許可する」へチてックを巧います。 

※プ IJ ンターの操作パネル設定「印刷設定一〕ピーガード」 （ Web 設定も可能です）で r パターン1〜 16 E 口刷」のいずれかが設定されている揚 
合、このユーヴーからの 0] 刷はプ IJ ンタードライノ \'一の設定でプ I J ンター(こ設定されてしぶ〕ピーガードノ ^ターンと同じ設定びされてし履揚 
合のみ E 口刷を行し、ます。プ IJ ンタードライノ \'一の設定で操作パみレ設定と異なる〕ピーガードノ \°夕ーンが設定されてし、る場合は、印刷を巧 
し、ません。 

《まに操作パみレ設定で r ノ \°夕ーン EXE 口刷」び設定されてしぶ±易合、このユーヴーからの E 口刷はプ IJ ンタードライノ \'一の設定でノ \夕ーン1〜 

16のし、ずれかび設定されてし们ば印刷を巧し、ます。プ I J ンタードライノ\'一の設定で〕ピーガードを「印刷しなし、」となってし、る揚合は 、 ED 
刷できません。 

• -般ユーヴー(こなして、コピーガード巧き巧刷でなくても巧刷福何する揚合はロピーガード巧き巧刷のみ許可する」のチェックを外します。 

※プ IJ ンターの操作ノ巧ル設定「印刷設定一〕ピーガード」 （ Web 設定も可能です）の設定(こ拘わらず、一般ユーヴーはプ IJ ンタードライパー 
の設定で 「パターン1〜16の任意の〕ピーカードを E 日刷」またはロピーカードを E 日刷しない」を選択して E 日刷することびできます。 

• 『 4.4.2.コピ~ガ~ド E 日刷機能(こよるセキュ IJ ティの向上 j [ 15.4.印刷権臓幾能を使用する j へ設定例を記載しておりますので、参照して 
ください。 

• 「コピーガード巧き巧刷の媚何する」を選択し/ ai 合は、「一般ユーザーの権限登録」欄へ崎」び表示されます。 

◎ 「一般ユープーのセ夺ュ U ティ設定 J 欄の「にカード印刷」のチェックッボックスは、一般ユープーのにカード認証印刷設定を選択します。 

• —般ユーヴー(こなして、に力ード If 、 証印刷のみ印刷福何する揚合は、「に力ード in 晒]刷のみ許可する」へチェックを行います。 

《 にカード IJ - ダーろ裳着されていなくても、この設定は設定可能となりますのでご主意くださし、。 
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3. We。 己又言^ 


(複数プ U ンターびあり、にカード U —ダーび存在する場合などの権限を維持するため必要です。） 

• -般ユーヴ H こ巧してに力ード H 政日刷でなくても 0] 刷福何する揚合は、「に力ード i 忍証 E 日刷のみ許可する」のチェックを外します。 

• 「にカード i 忍証印刷のみ許可する」を選択し/ ai 合は、「一般ユーヴーの権限登録」欄へ 「 ic 」 び表示されます。 

③「一般ユープーの一発エコモード設を反映 J 欄のチェックッボックス义一般ユーヴーの一発エコモード設定反映を選択します。 

• r エコモード設定——発エコモード」の設定の容 （ ON / OFF ) び、一般ユーヴ H こ反映されるかどうかを設定します。一般ユーヴ H こ巧し、 

プ I J ンターでの-発 エコ モードの設定を反映する揚合は、 r - 発エコモード設定を反映する」へチェックを巧し、ます。 

• -般ユーヴー(こなして、一発エコモードを反映しなし觸合は、「一発エコモード設定を反映する」のチェックを外します。 

• r- 発エコモード設定を反映する」を選択し/ ai 合は、「一般ユーヴーの権限登録」欄へ「が」び表示されます。 

©その他、「一般ユ-ヴ-の権限登録」欄(こは、◎で指定した「一般ユ-ヴ-の印刷上限枚数（月間）」の値び自動的(こ設定され、「リ1=数値」で表 
示されます。 

◎ 「一般ユープーの権限登録」欄で設定の容を確認してくださし、。 

。固別ユ—ヴ'一の登録方法] 

①「ユ~ヴ~名入力」欄へ登録する個 SU ユープー名を入力します。 

《 個別ユーヴー名は、 Windows へ□グインする際の：！ーヴー名と同一としてください。大文字/ルタ字は國おれます。 

《 「プ IJ ンター暂里-調整一特定ユーヴー設定 J に設定されている特定ユーヴー名を入力した揚合は、ポップアッブ画面巧表示されホスト 
名を入力することじより、「ユーヴー名+ホスト名」を新ししに L ーヴー名として扱えます。（プ U ンターで使用するユーヴー名は、「プ IJ 
ンター智里.調整-特定 ユー ヴー設定 J I こ ユー ヴー名び登録されている揚合、自動的に r ユー ヴー名 + ホスト名」を新ししに L - ヴー名とし 
ておいます。このような場合 I こも印刷権限設定で新ししに L - ヴー名び登録できるよう I こ制御しています。） 

• 最大 40 Byte (漢字20文字、英数韩〇夕字）まで入力可能ですび、ユーヴー名(で OByte (漢字10文字、英数字20文字）ソのの入力を J 饌します。 
(入力のチェックは、特定ユーヴー名び設定された±易合 r ユーヴー名+ホスト名」とプ IJ ンターの音に力にされる為、その編集用(こ 40 Byte まで入 
力巧能となっています。） 

• ユーヴー名规夕韩ソ上入力してくださし、。阿例 U r / j 『: J u 『く J 『= j 杉 J 『 U 『が刚 『 IJ は使用できません。 

◎ 「個別ユープーの印刷権限 J 欄ま、登録する個別ユ-ヴ-の印刷権限を選択します。 

• 登録する個 SU ユーヴー(こなして、カラー印刷/モソクな日刷の両方福何する揚合は 「 E 剛福何する」を選択します。 
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3. We。 己又言^ 


• 登録する個別ユーヴーに対して、モソクな日刷のみ福何し、カラー 0] 刷福何しなし觸合は r モソクな日刷のみ許巧する」を選択します。こ 
のユーヴーからの 0] 刷はカラ ー E 日刷の指定でもモソクな日刷となります。 


• 登録する個 SU ユーヴ H こ巧して、カラー巧刷/モソクな日刷の両方を禁止する揚合は r 印刷を禁止する」を選択します。このユーヴーからは ED 
刷できな < なります。 

• [1 4.3.印刷可能なユープーを制限する j [ 15.4.印刷権腺幾能を使用する j へ設定例を記載しておりますので、参照してくださし、。 

◎ 「個別ユープーのセ夺ュ U ティ設定 J 欄の 「 IDE 日刷」のチェックッボックスは、登録する個 S にーヴーの IDE 日刷設定を選択します。 

• 個別ユーヴーに対して 、 IDE 日刷巧 E 日刷のみ E 日刷福何する揚合は riDE 日刷巧きのみ許巧する」へチェックを巧います。プ IJ ンターの操作パネル 
設定「印刷設定一 IDE 日刷」 （ Web 設定も可能です）び「行う」（こ設定されている±易合、このユーヴーからの印刷はプ IJ ンタードライパーの設定(こ 
拘わらず必ず IDE 日刷を巧います。同設定び「巧りなしり（こ設定されている±易合、このユーヴーは IDE 日刷を r 倾]日する/巧加しなしりをプリンタ 
-ドライノ \'一の設定で選択できます。 

•個別ユーヴー(こなして、 ^ DE 日刷巧きのみ許可する」のチェックを外し/ ai 合、プ IJ ンターの操作パネル設定「印刷胃錠一 IDE 日刷」 （ Web 設定も 
可能です）び「巧う」（こ設定されている揚合でも、このユーヴーは。印刷を咐加する/巧加しなしりをプ IJ ンタードライパーの設定で選択でき 
ます。 


• [ I 4.4.1• IDE 日刷機能によるセキュ IJ ティの向上 j [ 15.4.印刷権限機能を使用する j へ設定例を記載してぉりますので、参照してくださし、。 

@「個別ユーヴーのセキュ IJ ティ設定 J 欄の「〕ピーガード印刷」のチェックッボックスは、登録する個別ユーヴーの〕ピーガード巧刷§錠を選択 
します。 

• 登録する個 SU ユーヴー(こなして、コピーガード巧き印刷のみ許可する場合はロピーガード巧き巧刷のみ許可する」へチェックを行います。 

※プ IJ ンターの操作パネル設定「印刷設定一〕ピーガード」 （ Web 設定も可能です）で r パターン1〜 16 E 口刷」のいずれかが設定されている揚 
合、このユーヴーからの印刷はプ U ンタードライノ \'一の設定でプ I J ンタ H こ設定されてしぶ〕ピーガードノ \夕ーンと同徹定びされてしぶ±易 
合のみ E 口刷を行し、ます。プ I J ンタードライノ \'一の設定で操作パみレ設定と異なる〕ピーガードノ \夕ーンび設定されてし、る場合は、印刷を巧 
し、ません。 

※まに操作パみレ設定でい\°夕ーン EXE 口刷」び設定されてし履±易合、このユーヴーからの E 口刷はプ IJ ンタードライノ \'一の設定でノ \°夕ーン1〜 
16のいずれかび設定されていれば印刷を巧います。プ IJ ンタードライバーの設定で〕ピーガードを「印刷しない」となっている±易合は、巧 
刷できません。 

• 登録する個 SU ユーヴー(こなして、コピーガード巧き巧刷でなくても E 日刷福何する揚合はロピーガード巧き印刷のみ許可する」のチェックを外 
します。 

※プ U ンターの操作ノ巧ル設定「印刷設定一〕ピーガード」 （ Web 設定も可能です）の設定(こ拘わらず、このユーヴーはプ IJ ンタードライパー 
の設定で 「パターン1〜16の任意の〕ピーカードを E 日刷」またはロピーカードを E 日刷しない」を選択して E 日刷することびできます。 
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3 ■ WeD 己又/ 

• 『 4.4.2.コピ~ガ~ド E 日刷機能(こよるセキュ IJ ティの向上 j [ 15.4.印刷権限機能を使用する j へ設定例を記載しておりますので、参照して 
ください。 

© 「個別ユーヴーのセ夺ュ U ティ設定 J 欄の 「に 力ード印刷」のチェックッボックスは、登録する個 SU ユーヴーのに力ード i 忍証印刷設定を選択しま 
す。 

• 登録する個 SU ユーヴー(こなして、に力ード111晒]刷のみ E 日刷福何する揚合は、「に力ード i 忍証 E 日刷のみ許可する」へチェックを行います。 

※に力ード IJ - ダーび装着されていなくても、この設定は設定可能となりますのでごま意ください。（複数プ IJ ンターびあり、に力ード IJ - 
ダーびを在する場合などの権限を維持するため必要です。） 

• 登録する個別ユーヴ H こ巧してに力ード i 忍証印刷でなくても印刷を許可する揚合は、「に力ード i 忍証巧刷のみ許巧する」のチェックを外します。 

◎ 「個別ユーヴーの一発エコモード設定反映 J 欄のチェックッボックスは、登録する個別ユーヴーの一発エコモード設定反映を選択します。 

• r エコモード設定——発エコモード」の設定の容 （ ON / OFF ) び、このユーヴ H こ反映されるかどうかを設定します。一般ユーヴ H こ巧し、 

プ I J ンターでの-発エコモードの 設定を反映する揚合は、 r - 発エコモード 設定を反映する」 へチェッ クを巧し、ます。 

• 登録する個別ユーヴー(こなして、一発エコモードを反映しなし觸合は、「一発エコモード設定を反映する」のチェックを外します。 

③。固別ユーヴ-の月間上限印刷枚凱欄ま、登録する個 SU ユーヴ-の E 日刷上限枚数（月間）の値を設定します。 

• 登録する個別ユーヴ H こ値を設定することじより、個別ユーヴー每(こ r スピーディアマネージャー」で警告を出したり、「1]□グ Web 所イサ''-」 
で目標のラインび表示できるようじなります。 

• 10〜100,000までの数値を入力もしくはカウントアップのボタンで設定します。 

• 0は上限設定無し（雛 U 限）として扳います。も隣の「無制限 J ボタンの押下でち0び入力されます。 

• (2の一般ユーヴーの月間印刷上限枚数び画面表示時のデフスルト値として入カエ IJ ア(こ表示されています。 

(0) [登録イボタンをク IJ ックします。 

• 「登録済ユーヴーの設定一覧 J へ、入力したユーヴー名と、印刷権限/セキュ IJ ティ設定を記号化した文字列び追力眩れます。 

• 追力□したユーヴーを含めてユーヴー名で sort して表示を巧し、ます。 

※最大 256 ユープーまで登録可能です。 
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3. We。 己又言^ 


• 同じユーヴー名で登録しようとすると、確 i 忍ダイア□グび表示されます。にのをク IJ ックすると置き換えて登録し、[キャンセル]をク IJ ッ 
クすると登録しません。 

•例）ユーヴー名= “ Casio " 、印刷権限="印刷福何する"、 セ夺ュ IJ ティ 設定= “IDE 日 刷 巧き のみ許可する、コピーガード 巧き E 日 刷のみ 
許可する、 に 力ード in 晒]刷のみ許可する"、一発エコモード設定反映="-発エコモード設定を反映する"、個別ユーヴーの E 日 刷上 
限枚数=500枚 の場合、一覧へは 『 casio ， pa ， se ， cg ， ic ， er ， ul =500 i ] と表示されます。 

•例）ユーヴー名= " speedia " 、 印刷権限="モソク□印刷のみ許可する"、セ夺ュ U ティ設定= " IDE 日刷巧きでなくても E 日刷可能、コピ 

~乃~ ド巧き巧刷でなくても印刷可能、に力ード II! 証印刷でなくても印刷可能"、一発エコモード設定反映="-発エコモード設定を反 
映しない"、個別ユーヴーの 0] 刷上限枚数は雛 U 限の場合、一覧へは rspeedia , pm , ul = OJ の文字列び追力日されます。 

障録個別済ューヴーの登録の容変更方法] 

◎ 「登録済 i 固別ユーヴーの一覧 J で登録の容を変更するユーヴーを選択します。 

• 複数のユーヴーび選択できますび、選択したユーヴーの中で一番上のユーヴーのみ変更可能となります。 

⑩変更]ボタンをク IJ ックします。 

• ユーヴー名入力欄へ選択したユーヴーちび〕ピーされます。 

• 印刷権限、セ夺ュ U ティ旨錠、一発エコモード設定反映、月間上限巧刷枚数も、選択したユーヴーへ設定されていたの容となります。 

⑩印刷権限、セキュ IJ ティ i 錠、一発エコモード設定反映月間上臓日刷枚数を変更します。 

※ユープー名を変更すると、次の[登録-]ボタン操作で別のユーヴーとして登録されますので主意してくださし、。 

⑩[登録イボタンをク IJ ックします。 

• 同じユーヴー名で登録しますので、確 i 忍ダイア□グび表示されます。にのをク IJ ックすると置き換えて登録します。 

• 「登録済ユーヴーの設定一覧 J へ、変更したの容(こ麻じた E 口刷権限/セキュ IJ ティ設定 / E 口刷上限枚数び記号化された文き列で表示されます。 
※前項で未登録の新しし、ユーヴー名へ変更してしまうと、磕忍ダイア□ク'び表示されず I こユーヴーび潮□登録されますので主意してくださし、。 


障録滸固別ユーヴーの削除方法] 

⑩「登織刻固別ユープーの i 就一貴で削除するユ-ヴ-を選択します。 


74 


ユーザーブマニュアル Web 設定編 





3. We。 己又言^ 


• 複数のユーヴーび選択で含ます。 

@ [ X 削除]ボタンをク IJ ックします。 

• 選択したユーヴーび「登織きユーヴーの設定一覧 J から削除されます。 

• 複数のユーヴーを選択していた±易合、選択したユーヴーすべてが削除されます。 


© 「権限設定一印刷権限言就」（こ配置してあります「印刷ユーヴー権限菌妾編集 J ボタンをク IJ ックしますと、「印刷ユーヴー権限直接編集 J ぺ一 
ジを開きます。 

• これまで(こ登録したユーヴーの設定情報 （ 「登録済ユ 
-ヴーの設定一覧」のの容）と同じの容を、直接編集ェ 
IJ アへ表示します。 


に厕ユーヴー権限直接編集] 

印刷ユーヴー権限登録設定を直接テキスト形式で編集す 
ることびできるページです。 

他のテ夺スト形巧ファイルからカツト&ペーストで編集 
することびできますので、設定したユーヴー権限登録情報 
の保をを巧ったり、複数台のプ IJ ンターへ同じ設定を行っ 
たりする揚合 I こ便利です。 

①「入力」欄(こユーヴー名を行頭からへ入力します。 

が行 I こ1ユーヴーずつ入力してくださし、。 

※ユープー名は、 Windows へ□グインする際のユーザー 
名と同一としてください。大文字//」の字は区 BUS 
れます。 

• 最大 40 Byte (漢字2肢字、英数字40夕字）まで入力巧 
會巧すび、ユーヴー名(で OByte (漢字10文き、英数字20 
文字） • L ソのの入力を權1します。 

(入力のチェックは、特定ユーヴー名び設定された±易合 


90.186 :印刷ユーザー柜巧直巧€集- CASIO SPEEDIA Web Console - Microsoft Internet Explorer 


お限設定-巧刷お限設定-お別ユーザーお限直接を集 


回回囚 


時間を長 


• 1巧に1ユーザーずつ入力してください。 

-行頭よリユーザー名を入力後、カン7「」で 
区切って後巧巧報/ 1 キュリティ設定/一 
を エコ モード設定反 a 央ぞ入力してください。 

S 切》 r casio.pa.se .cc.ic.er.u 1=1 OOOj 
r casio.pm.se .u 1=1OOOj 
r casio.pd.ul=0j 寺 

• 印刷お限は W 下の 3 種類から 1 つぞ遽んで、 
半ち2义ぞで入力してください。 

(巧数入力するとエラーとなります。） 
pa : 巧刖を巧巧する， 
pm : モノク□巧刖のみ i 辛巧する， 
pd : 巧利を禁止する， 

•tZ キュリティ設定は W 下の3種絹のおちび 
ありますので、半ち2文字で入力してくださ 
い0 

それぞれの t キュリティ設定を印刷時にちか 
にしない巧をは、該当の文字を削除してくだ 
さい。 

se : ID 巧則付きのみ巧巧する， 

な：：! ピーだード讨きけ刖のみ巧巧する. 
ic :にわード記註が刖のみ if 巧する， 

• 一をエコ モードの設をを反 B 央させる巧合は、 
半ち2文宇で入力してください。 

一をエコ モードの設ちを反!!央しない巧合は、 
文字を削除してください。 
er :- おエコモード基:をを坛かずる* 

• 個別ユーザーの巧刷上限巧数は半ち3文字 
で ul= と入力して、その巧に続けて半ち数 
化で巧刷上限け数を入力してください。 

. ul = 数化を刖除した巧合や、数 f 直に〇ぞ入力 
した巧合は巧刷上限巧数び無制限に設定さ 
れます。め:無制限、 10W 上100000 W 内の 
半ち数 f 直ぴちかとむります。） 
uNB 別ユーヴーの巧刖上旧け數 

•ユーヴーを刖除しますと、そのユーザーは 
「一胶ユーザー」のお限にがいます。 

巧単位で刖除してください。 I 


•設定が了を、 


J をクリックす' 


ると r 巧刷お巧設定」へお!!央されます。 

X登なユーヴーおがみい巧合、坛巧化巧に時間 
がかかります，しはらくわ待ちください* 


反 B 央 

キサンセル 


反巧 

キャンセル 


运 1ページがま示されました 


W ントラネゥト 
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3. We 。 己又; E 言^ 


「ユーヴー名+ホスト名」とプ IJ ンターの音に力にされる為、その編集用に 40Byte まで入力可能となっています。） 

• ユーヴー名规夕韩ソ上入力してくださし、。阿 『*j U『/ J 『: J u 『く J『=j 杉 J 『U 脚刚叫城朗できません。 

◎続けて、「，（カンマ）」を入力し、印刷権限を!^ソ下の3種類の中から1つを選び半角2文きで入力します。ます。 

• 登録するユーザー(こ巧して、カラー印刷/モソクな日刷の両方福何する揚合は rpa」 と入力します。 

• 登録するユーヴー(こなして、モソク□印刷のみ短何し、カラー印刷短何しなし觸合は rpmj と入力します。 

• 登録するユーザー(こ巧して、カラー印刷/モソクな日刷の両方を禁止する揚合は rpd」 と入力します。 

③続けて、「，（カンマ）」を入力し、セ夺ュ IJ ティ設定をそれそれ半角2文きで入力します。 

• 登録するユーヴーに対して、 IDE 日刷巧きのみ E 日刷福何する揚 S ま Fsej と入力します。 

• 登録するユーヴー(こなして、コピーガード巧き印刷のみ許可する揚合は rcg」 と入力します。 

• にカード m 正印刷の媚何する揚合は、 Hcj と入力します。 

• 登録するユーヴー(こ巧して、どの解除ち許可する揚合は「，（カンマ）」を含めて省略可能です。 

@続けて、「，（カンマ）」を入力し、一発エコモード設定反映の設定を半角2文きで入力します。 

• 登録するユーヴー(こ巧して、一発エコモード設定反映する揚合は 「er」 と入力します。 

• 登録するユーヴー(こ巧して、一発エコモード設定反映しなし觸合は「，（カンマ）」を含めて省略可能です。 

⑤最後に「，（カンマ）」（こ続けて rul=J を入力し、月間上臓剛枚数の設定を半角数字で10〜100,000入力します。 

•この設定をしておくと、「スピーディアマネージャー」で警告を出したり、「1]□グ Web 巧ライサ''-」で目標のラインび表示できるようじなります。 

• 0は上限設定無し（無制限）として扱います。 

• この設定を省略した±易合は、自動的(こ rui=oj び侦]眩れます。 

◎1 ューヴー分の入力び終了したら、改行してくださし、。 

な) m 下(こ入力例を示します。 

•例）ユーヴー名=心 sio" 、印刷権限="印刷福何する"、セ夺ュ IJ ティ設定= "IDE 日刷巧きのみ許可する、コピーガード巧き E 日刷のみ 
許可する、にカード i 忍証印刷のみ許可する"、一発エコモード設定反映="一発エコモード設定を反映する"、個別ユーヴーの印刷上 
限枚数=500枚 の場合は、 『casio，pa，se，cg，ic，er，ul=500i] と入力してくださし、。 

•例）ユーヴー名= " speedia " 、 印刷権限="モソク□印刷のみ許可する’、セキュ U ティ設定= "IDE 日刷巧きでなくても E® 阿能、コピ 

~方~ ド巧き巧刷でなくても E® 阿能、 に 力ード m 風]刷でなくても E® 阿能"、一発ェ コモー ド設定反映="-発ェ コモー ド設定を反 
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3 ■ WeD 己又/ 

映しなし V ’、個別ユーヴーの印刷上限枚数は無® J 限の場合は rspeedia , pm , ul=OJ と入力してくださし、。 

( B ユーヴー登録を削除する揚 S よ1巧単位で削除してくださし、。 

◎ すべて喊扁集び終了したら、肢映]をク IJ ックします。 

• ユーヴー名ろ HOBYTEm ので、かつイ朗できない文き （ n 『* J『+J U 『/ J 『: J 『; J 『く J 『= J『>J 『 U 『が刚『|いび含 

まれていないか、チェックします。 

• 印刷権限を表す文字列 （ pa ， pm ， pd ) び正しく含まれているか、かつ複数含まれていないか、チェックします。 

• 印刷権限を表す文字列 （ se ， cg ， ic ， er ) び含まれていないか、含まれている場合は正しく含まれているか、かつ複数含まれていないか、チェックし 
ます。 

• 月間印刷上限枚数を表す文字列 ( ul =) び含まれている揚合は正しく含まれているかチェックします。（含まれていなし觸合は rul =0 J (無制限） 
を反映時(こ自動的(こ付加します。） 

• 登録ユーヴー数びブーバー(最大 256 ユーヴーまで登録可能）していないか、チェックします。 

• ユーヴー名の重複がないか、チェックします。 

• ソ上のチェックびすべて OK の場合、ユーヴーちで sort を巧し、印刷権限設定の「登録済ユーヴー設定の一覧」欄への容を反映して、 「 E 口刷ユーヴ ー 
権限直接編集 J のウインドウを聞じます。 

• エラーびある揚合は、カラーの容と最初(こ検出した巧番号をエラーダイア□グへ表示します。 

※最大 256 ユープーまで登録巧能です。 （最大256巧目まで使用可能です。） 
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C 3.2.8. 印刷制限設定） 


3. We 。 己又言^ 


プ IJ ンターの巧刷ポート （ USB および rCP / IPE 日刷）の觀制限、に力ード 
飄政口刷機能をイ朗しなし仰刷の制限、などの印刷制限設定を巧うページで 
す。 

① USB ポートからの E 日刷。 

• 「禁止する」を設定すると、 USB ポートを f 朗した印刷び巧えなくなり 
ます。 

《「禁止する」設定の場合、ホストコンピューターからはプ IJ ンターび'接 
続されていなし態と同じ(こなります。 

◎ EW 阿能アドレス範阻 

• TCP/IPE 日刷 ( LPR(Line Printer Remote Protocol ), FTP(File Transfer 
Protocol ) ， RawProtocol(Port 9100))を許可ず SIP アドレスの重た囲を設定 
します。 

• 1組でも印刷可能アドレス範囲を設定すると、範囲外の IP アドレスを持つ 
ホストコンピューターからの 0] 刷は巧えなくなります。 

• Raw Protocol(Port9100) では、印刷データ量び少なし觸合、ホストコンピューター上では正常 I こ印刷巧終了したが態となることびありますの 
で、ごを意くださぃ。 

•すべての設定び ro . 0 . 0 . 0 〜0.0.0.0」の場合は、 IP アドレス(こよる 0] 刷制限を巧いません。 

• IP アドレス (F の m ) ^ IP アドレス ( To ) となるようじ設定してくださし、。 

• 設定す SP アドレス範囲び、重複していても補となります。まに IP 環境で予め予約されている「設定してはいけない IP アドレス」や実在し 
ない IP アドレスなども設定可能ですので、正しい IP アドレスを設定してくださし、。 
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4. セキュ ij ティ向上のため(こ 


4. セキュ IJ ティ向上のため(こ 


本プ IJ ンターではセキュ U ティ(こ関する機旨隨強化しておりますび、正しく設定してし、ただいて初めて涼础こ機能するものですので、導入(こ際して 
は、巧分な計画の元で巧ってください。 

(4.1. プリンターの設定変更を制限する) 

プ IJ ンターの各種設定は、お使いし、ただく環境(こあわせて変更されてし、ることと思し、ます。できるだけりかりやすし、設定方法としてし、ますび、設 
定項目び多岐(こむたっておりますので、不ミ主意などじよりプ IJ ンターの設定び変わってしまった±易合(こ「元の設定(こ戻せなし、」^た態(こ陥ったり、設定 
び変更されていることを知らず(こ巧刷してしまい「期待する印刷結果び得られなしりことじなったりすることびあります。 

本プ IJ ンターでは、プ IJ ンターの設定変更を制限する言就を用意しています。（詳しい設定方法は r 3-2-6 - 設定権限設ぁ を参照してくださ 
い。） 

①パみレ操作(こよる設定変更を禁止する。 

• 操作パネルの設定ニューでは「テスト印刷•レポート」グループと「プ U ンター管理•調勤の一部機能、及び「インターフエース設定」グル 
-プしか選べなくなり、印刷設定は変更できなくなります。 

• ネットワーク経由での設定変更 （ Web 設定、下 ELNET / IPX 版ネットワーク設定ユーティ IJ ティ(こよる設定変更）は可能です。 

※操作パみレから設定変更を行わせたくなし、±夏合(こ設定してくださし、。 

◎ネットワーク経由での設定変更を制限する。 

• プ IJ ンターの設定変更を巧うことびできる設定権限ををパスワードと巧(こ登録することで、設定変更を行えるユーヴーを登録することびできます。 
• 同時(こ 「 guest 」 ユーヴーび設定変更できないよう(こすることで、登録した設定権限畜ユーヴーのみび設定変更び巧えるよう(こなります。 

《「パネル操作 I こよる設定変更を禁山し、「ネットワーク経由での設定変更権限者をパスワードとな I こ登録」し、 「 guest ユーヴーによるネットワ 
ーク経由での設定変更を禁止」することで、プ IJ ンターの設定変更は設定権限者登録したユーヴ H こ限定されますので、不用意崩就変更はかなり 
防ぐことびできるようになります。 
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4. セキュ ij ティ向上のため(こ 


(4.2. [腑阿能なホストコンピューターを制限する^ 

「印刷は音曙ごと(こ割り当てられたプ U ンターで行うので、他部署から印刷できないよう(こしたい。」、巧ーパ'-コンピューター上で 0] 刷管理ソ 
フトウェアなどを動作させていて、クライアント〕ンピューターから直接 0] 刷できないよう(こしたい。」、 rusB ポートは誰でも使えてしまうので使 
用できないよう(こしたい」など、巧刷を行えるホスト〕ンピューターを制限したし觸合びあります。 

本プ U ンターでは、印刷可能なホストコンピューターを制限する設定を用意しています。（詳しい設定方法は 「3.2.8.印刷制限設定 J を参照 
してくださし、。） 

① USB ポートからの E 日刷を禁止する。 

• USB ポ-卜を f 朗した E 剛び行えなくなります。 

《ホストコンピューターからはプ IJ ンターび接続されていなし態と同じじなります。 

② 巧刷を可能とするホストコンピューターの IP アドレス範囲を設定する。 

• 1組でも印刷可能アドレス範囲を設定すると、範囲外の IP アドレスを持つホストコンピューターからの 0] 刷は行えなくなります。 

•例）サーバーコンピューター （ IP アドレス =130.10.90.1 とします）経由の巧刷のみ可能とするよう la 就する揚合。 

-「130.10.90.1〜130.10.90.1」と設定してくださし、。 

•例） 2つの部署からの E 口刷のみ可能とする。（部署 A の IP アドレス =130.10.90. xxx 、音曙 B の IP アドレス =130.10.91. xxx とします）。 

-「130.10 .90.1 〜130.10.90.255」と「130.10 .91.1 〜130.10 .91. 255」を設定してくださし、。 

•例）他の事業所からの巧刷を禁止する。（自事業所の IP アドレス =130.10. xxx . xxx 、他事業所の IP アドレス =130.10. xxx . xxx じ(外、とします）。 

-「130.10 .1.1 〜130.10.255.255」を設定してくださし、。 

③ ネットワーク経由での i 錠変更を制限する。 ( 「3.2.6.設定権限設定 J 参照） 

• プ IJ ンターの設定変更を行うことびできる設定権限者をパスワードと巧(こ登録することで、設定変更を行えるユーヴーを登録することびできます。 
• 同時(こ 「 guest 」 ユーヴーび設定変更できないよう(こすることで、登録した設定権限畜ユーヴーのみが設定変更び巧えるよう(こなります。 
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( 4 . 3 . 印刷可能なユーザ-を制限する 


4. セキュ IJ ティ向上のため(こ 


前項では「印刷を巧うホストコンピューターを制限する」でしたび、コンピューターの使用者は「空いているコンピューターならどれを使ってもよ 
い」。台のコンピューターを複数の人び共用で麵している」といった±易合では不都合び生じます。これらのケースでは、 f 朗畜ごと(こ「印刷を 
制限する」「印刷を制限しない」といった設定び必要となります。この設定を使用すると「特定の使用者は印刷びできないようじしたい」といった 
設定を巧うことちできるようじなります。 

本プ U ンターでは、印刷可能な個別ユーヴーを登録して登録していないユーヴー(-般ユーヴーと呼びます）の 0] 刷を制限する i 錠巧うことびでき 
ます。辯しい設定方法は 「3.2.7.印刷権限設定 J を参照してくださし、。） 

①一般ューヴーの印刷を禁止する。 

• -般ユーヴーの印刷権限を「印刷を禁止する」と設定します。一般ユーヴーは E 日刷び行えなくなります。 

※他(こ、一般ユーヴーは r モソク□印刷のみ許可する」設定も可能です。 

◎ 巧刷福何する個別ユーヴーを登録する。 

• Windows への□グイン ユー ヴー名で印刷を制御しますので、 ユー プー名として設定してくださし、。 

• 個別ユーヴーの印刷権限を「印刷福何する」として登録してくださし、。 

• 「特定の I 固別ユーヴーは印刷びできないようじする」±易合は、登録ユーヴーの 0] 刷権限を r 印刷を禁止する」として登録してくださし、。 

※他(こ、登録ユーヴー個別(こ r モソク□印刷のみ巧えるよう(こする」設定も可能です。 

•例） aaa さん、 bbb さん、 ccc さん、だけび E 禍にき、他の人は印)?にきないよう1こ設定する揚合。 

•-般ユーヴーの印刷権限を「印刷を禁止する」と設定してくださし、。 

•ユーヴー登録で、ユーヴー名として 「 aaa 」「 bbb 」「 ccc 」 をそれそれ入力し、登録するユーヴーの巧刷権限を「印刷福何する」とし 
て登録してください。 

•例） ddd さん、だけを E 日刷できないよう(こし、他の人は E 日刷できるようじ i 就する揚合。 

•-般ユーヴーの印刷権限を「印刷福何する」と設定してくださし、。 

.ユー ヴー登録で、 ユー ヴー名と して rddd 」 を入力し、登録するユーヴーの印刷権限を「印刷を禁止する」として登録してくださし、。 

③ネットワーク経由での i 錠変更を制限する。 ( r 3-2-6 - 設定権限設定 J 参照） 

• プ IJ ンターの設定変更を巧うことびできる設定権限者をパスワードと巧(こ登録することで、設定変更を行えるユーヴーを登録することびできます。 
• 同時(こ 「 guest 」 ユーヴーび設定変更できないよう(こすることで、登録した設定権限畜ユーヴーのみび設定変更び行えるようじなります。 
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4. セキュ ij ティ向上のため(こ 


( 4 . 4 . E 日刷機能じよりセキュ IJ ティを向上させる) 

本プ U ンター(こは、「どのプ IJ ンター」で「誰び」「いつ」巧刷を巧ったかを表ず層報を巧力□した E 日刷 （IDE 日刷と呼んでいます）、印刷結果を複写 
機で〕ピーし/ ai 合(こ巧刷原本で無いことを表す模様び浮き出るよう(こする巧刷（コピーガード E 日刷と呼んでいます）、に力ード i 忍証を巧った後巧刷 
び行える（に力ード1龍晒]刷と呼んでいます）などの巧刷セ夺ュ IJ ティを向上させるための機能をちしています。 

C 4-4-1- IDE 日刷機能 I こよるセ夺ュ U ティの向上） 

プ IJ ンター操作パネルで riDE 口刷」を r 他]□する」（こ設定すると、使用者の行った 0] 刷物の上下の左も隅(こ情報を他]□して E 口刷します。 IDE 口刷は 
不正コピーや不正 E 口刷を防止する手段として補ですび、使用を個別(こ IDE 口刷好子りなし、で E 口刷できては意巧び無し觸合びあります。 

本プ U ンターでは、複数の設定を組み合わることじより、使用をろ個別(こ IDE 口刷を解除して E 口刷できなし、よう(こする設定を用意してし、ます。辯 
しくは 「3.2.7.印刷権限設定 J を参照してくださし、。） 

①操作パネル設定 （ Web 設定も可能です）の「印刷設定一 IDE 口刷」を咐加する」（こ設定します。 

◎-般ユーヴーのセキュ IJ ティ設定をり DE 日刷巧きのみ許可する」（こ設定します。 

③プ IJ ンターのパネル操作(こよる設定変更を禁止します。 ( r 3-2-6 - 設定権限設定 J 参照） 

@ネットワーク経由での i 錠変更を制限する。 ( 「3.2.6.設定権限設定 J 参照） 

• プ IJ ンターの設定変更を巧うことびできる設定権限者をパスワードと巧(こ登録することで、設定変更を行えるユーヴーを登録することびできます。 
• 同時(こ 「 guest 」 ユーヴーび設定変更できないよう(こすることで、登録した設定権限畜ユーヴーのみが設定変更び巧えるよう(こなります。 


〔4.4.2.コピーガード印刷機能(こよるセキュ IJ ティの向上） 

プ IJ ンター操作パネルでロピーガード印刷」を「する」（こ設定すると、印刷物を複哥 i で〕ピーし/ ai 合(こ印刷原本で無いことを表す模様び浮き 
出るようじ印刷できます。コピーガード印刷は不正〕ピーや不正巧刷を防止する手段として補ですび、使用者個別(こ〕ピーガード巧刷を巧わず(こ 
E 口刷できては意巧び無し觸合びあります。 
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4. セキュ ij ティ向上のため(こ 


本プ U ンターでは、複数の旨就を組み合わることじより、使用者ろ個別(こ〕ピーガード巧刷を解除して E 日刷できないよう(こする i 錠を用意していま 
す。（詳しくは 「3.2.7.印刷権限設定 J を参照してくださし、。） 

①操作パネル設定 （ Web 設定も可能です）の「印刷設定一〕ピーガード印刷」を「巧わなし、」 m 外(こ設定します。 

※プ IJ ンターの操作パネル設定「印刷設定一〕ピーガード」 （ Web 設定も可能です）でい\ターン1〜 16 E 口刷」のいずれかが設定されている揚 
合、このユーヴーからの印刷はプ IJ ンタードライノ \'-の設定でプ IJ ンタ H こ設定されてし侵〕ピーガードノ \夕ーンと同 L ：! 曼定びされてしぶ±易 
合のみ E 日刷を行しなす。プ U ンタードライノ \'一の設定で操作パみレ設定と異なる〕ピーガードノ \夕ーンび設定されてし履±易合は、印刷を巧 
し、ません。 

※まに操作パネル設定で「バターン EXE 口刷」び設定されている揚合、このユーヴーからの E 口刷はプ IJ ンタードライバーの設定でバターン1〜 

16のし、ずれかび設定されてし、れば印刷を巧し、ます。プ I J ンタードライノ\'一の設定で〕ピーカードを「 E 口刷しなし、」となってし、る揚合は、巧 
刷できません。 

◎-般ユーヴーのセキュ IJ ティ設定をロピーガード E 日刷を解除できない」（こ設定します。 

③プ IJ ンターのパネル操作(こよる設定変更を禁止します。 ( 「3.2.6.設定権限設定 J 参照） 

@ネットワーク経由での設定変更を制限する。 ( r 3-2-6 - 設定権限設定 J 参照） 

• プ IJ ンターの設定変更を巧うことびできる設定権限者をパスワードと巧(こ登録することで、設定変更を行えるユーヴーを登録することびできます。 
• 同時(こ 「 guest 」 ユーヴーび設定変更できないよう(こすることで、登録した設定権限者ユーヴーのみび設定変更び巧えるよう(こなります。 


(4.4.3. に 力ード i 忍証印刷機能 I こよりセ夺ュ U ティを向上させる J 

本プ U ンターでは、印刷データをハードディスク装置(こ蓄積し、に力ードなどの RFID デパイスで認証して E 日刷を実行する「に力ード！!証 E 日刷機能」 
をちしています。 

本プ U ンターでは、複数の i 錠を組み合わることじより、使用をび(固別(こに力ード111正を行わなくては印)?!]できないよう1こする設定を用意していま 
す。（詳しくは 「3.2.7.印刷権限設定 J を参照してくださし、。） 

①一般ユーヴーのセ夺ュ IJ ティ設定を r に力ード！!証印刷の媚何する」（こ設定します。 

◎プ IJ ンターのパネル操作(こよる設定変更を禁止します。 ( 「3.2.6.設定権限設定 J 参照） 

③ネットワーク経由での i 錠変更を制限する。 ( r 3.2.6. 設定権限設定 J 参照） 
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_ 4. セキュリティ向上のために 

• プ IJ ンターの設定変更を巧うことびできる設定権限者をパスワードと巧(こ登録することで、設定変更を行えるユーヴーを登録することびできます。 

• 同時(こ 「 guest 」 ユーヴーび設定変更できないよう(こすることで、登録した設定権限者ユーヴーのみが設定変更び巧えるよう(こなります。 
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5. 便利な使い方 


5. 便利な使い方 


(5.1 .節電スケジュール機能を使用する ） 

プ I J ンターをお 使し 、の 時間帯 (こ 合りせて、節電動作を巧りなし僻間帯を設定することじより、省エみレギーとス厶ースな E 口 刷を両立することびでき 
ます。（詳しい設定方法は 「3.2.4.節電設定 J を参照してくださし、。） 

なお、後述の自動スケジュール機能は、プ IJ ンターびそれまでのご利剧犬況から自動的(こ節電スケジュールを作成して動作します。 

「5.2.自動スケジュ~ル機能 」 を参照してください。 

①1週間の節電スケジュールを計画します。 

• 1週間を、「印刷をすぐ(こ開始したい」か「印刷を多く巧う」時間帯と、「印刷を急びない」か r あまり E 日刷を行わなしり時間帯と、後述する自 
動スケジュール機能(こ任せる時間帯(こ分けます。 

-「印刷をすぐ(こ開始したい」か「印)?略多く巧う」時間帯は、必ず設定した時間帯(こプ IJ ンターびすぐ(こ印刷可能な時間帯(こなります。 

-「印刷を急がない」か「あまり印刷を巧わなしり時間帯は、設定した時間帯は、プ IJ ンターび節電が態となる時間帯(こなります。 

•上記時間帯（設定を手動で行う為、手動スケジュールの時間帯と呼びます）じ(外の時間帯びあれば、その時間帯は「自動スケジュール」機能 
が動作する時間帯となります。巧動スケジュール想錠せず、「機器設定一節電 一 gl 5 電形態」でロケジュール機能ち効」を選択し/ ai 合 
をての時間帯は「自動スケジュール」の時間帯となります。 

《節電動作中は、印刷データを受信すると印刷の準備び完了するまで「ウスー厶アップ」を巧います。印刷準備完了(こて印刷可能が態となりま 
す。まに印刷び完了して約3分間経過しますと節電が態となります。 

《 「自動スケジュール」機能(こ関しては、 「5.2.自動スクジュール機能 」 を参照。 

《「自動スケジュール」機能は、プ IJ ンターを導入後1ク月間は、節電スケジュールを作成するためじプ IJ ンターの使用状況を集計する『情報収 
集期間 J です。 

《隨報収集期間 J は r スケジュール機能涼如（こ設定してあっても「スケジュール機能無効（節電移行時間(こ従います。）」の設定(こ従し、、巧 
刷を終了した後「節電移行時間」（こ設定された時間経過後に、節電動作を開始します。 
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5. 便利な使い方 
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E 禍リ剪責により、自動スケジュールする時間帯 


「印刷を多く行う」手 M 錠湖寺臣購 


「あまり印刷を行わない」手®！錠湖寺間 


◎ 1日あたりのスケジュールをスケジュール i 就み Mg ) へ4パターン設定します。 

1日あたり最大4つの時間帯短塊可能です。4つの時間帯び重ならなし、ように設^してくださし、。まに10分刻みで設定してくださし、。 
《24時をまたぐ設定はできません。24日説0分までの設定と加葫分からの設茵こ分けて組み合むせてくださし、。 



手動時間帯 

1. 

2. 

3. 

4. 

スヶジュ H 臟廚） 

節敦 N 

0惭〇分 


9 惭〇お 

節電 OFF 

9惭〇分 


11時30分 

節敦 FF 

14時30分 


1如説0分 

節敦 N 

20時20分 


24日筑〇分 

スヶジュ叫^1錠@ 

節敦 N 

加説0分 


9 時 20 お 

節電 OFF 

9時20分 


11時30分 

節敦 FF 

14時30分 


1如寺30分 

節敦 N 

20時20分 


24日泉)0分 

スヶジュ H 儲お 3) 

節敦 N 

0惭〇分 


9惭〇巧 

節敦 FF 

9惭〇分 


12時30分 

節敦 FF 

13惭〇分 


19時30分 

節敦 N 

20時20分 


24日説0分 

スケジュ 

節敦 N 

0惭〇分 


24惭〇分 
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5. 便利な使い方 


◎設定したスケジユー; U 3>€) を r 曜日毎の言就」で各曜日(こ割り当てます。 


曜曰 

割り当てるスクジュール 

(節電1こ入れる時間帯） □ の時間帯は自動スクジユー J レの結果による 

月曜曰 

スヶジュール設励 

0:00 〜 8:30 

11:30 〜 14:30 

18:00 〜 20:20 

20:20 〜 24:00 

乂曜日 

スヶジュール設驗 

0:00—9:20 

11:30 〜 14:30 

18:30 〜 20:20 

20:20 〜 24:00 

水曜日 

スケジュール設お 2) 

0:00—9:20 

11:30 〜 14:30 

18:30 〜 20:20 

20:20 〜 24:00 

木曜曰 

スケジュール設お 2) 

0:00—9:20 

11:30 〜 14:30 

18:30 〜 20:20 

20:20 〜 24:00 

金曜日 

スヶジューレ設定 ◎ 

0:00 〜 8:30 

12:30 〜 13:30 

19:30 〜 20:20 

20:20 〜 24:00 

±曜曰 

ぉ朗 

0:00 〜 24:00 




曰曜曰 

スケジュール設お 3) 

0:00 〜 24:00 





《上記の例で±曜□は、手動設定の時間帯びない「未使用」を設定すると、終日0^月間帯び自動スクジュールの時間帯となり 
ます。 

《節電 I こ入れる時間帯では、節電動作を開始します。節屬 s 作中は、印刷データを受信すると印刷の準備ろ宿了するまで「ウ 
スー厶アップ」を巧います。印刷準備完了にて印刷可能伏態となります。また、印刷ろ宿了して約3分間経過しますと 
節電伏態となります。 
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5. 便利な使い方 


( 5 . 2 . 自動スケジュール機能じついて） 

前述 「5.1 • 節電スクジュール機能を使用する 」 ではプ IJ ンターをお使いの時間帯(こ 
合わせて、手動で節電動作を巧う/巧むない時間帯を設定することじより、省エネルギ 
一とス厶ースな E 口刷を両立していましたび、それらの時間帯び設定されていなし僻間帯 
は「自動スケジュール」機能び動作します、プ IJ ンターはそれまでのご利剧犬況から『使 
用頻度び高い時間帯は節電が態(こならなし、ようじ J 、『使用頻度び倍し、時間帯は節電が 
態(こなるよう la 、自動的(こ節電スケジュールを作成して動作します。これ(こより、詳 
糸田な節電スケジュ ー J レの設定を巧うことなく省ェみレギーとス厶ースな E 口刷を両立す 
ることびできます。 


①自動スケジュール機能を较础こします。 

• 「機器設定一節電一節電形態」の設定で「スケジュール機能補」を選択しま 
す。（詳しし、設定方法は 「3.2.4.節電設定 J を参照してくださし、。） 

• 「5.1.節電スケジュール機能を使用する」 の設定で設定されてし、ない時間帯び 
「自動スケジュール」の時間帯(こなります。 

※プ IJ ンターを導入後1ク月間は、節電スケジュールを作成するためじプ IJ ンター 
の使剧犬況を集計する隨報収集期間 J です。 

《隨報収集期間 J はロケジュール機能涼加（こ設定してあっても r スケジュール機能無効（節電移行時間(こ従います）」の言就(こ従い、巧刷 
を終了した後「節電移行時間」（こ設定された時間経過後に節電動作を開始します。も図の例では、印刷終了後30分経過すると節電が態(こ 
なります。 
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5. 便利な使い方 


◎ 当日の節電スケジュールを確！!します。 

• 当日のスケジュールは「節電スケジュール今日のタイ厶テー刀レ」で確！!できま 
す。表示方法は 『2-3.1•プ IJ ンタ~が態表示ぺ~ジ説明お)下段へ「節電ス 
ケジュール今日のタイ厶テーフル」を表示します。 J を参照してください。 

■の 時間帯は使用頻度び少なくスケジュー J レされた時間帯です。省エみレギー 
を顧して節電動作を開始します。（手動言錠で指定する時間帯です。） 

節電動作中は、印刷データを受信すると印刷の準備び完了するまで「ウスー厶 
アッスを巧い、 0] 刷準備び完了したら印刷を開始します。まに 0] 刷び完了 
すると、すぐ I こ節電が態 I こ戻ります。 


国の 時間帯は頻繁(こ印刷を巧うよう I こスケジュールした時間帯です。ス厶ーブ 
な巧刷を巧えるよう(こ、ウスー厶アップを巧って E 口刷可能が態を継寺します。 
(手動設定で指定する時間前す。） 

印刷終了後ち節電が態(こなりませんので、すぐ(こ次の印刷びできます。 

節電スケジュ ー; レ設定で手動胃錠を巧っていなし僻間帯は、下記 
自動スケジュ ー; レび設定されます。 

□の時間帯は、「低利用率の時間帯」で、使用頻度び少ない（過去(こほとんど巧 
刷び'行われなかった）時間帯です。使用頻度び'少なし、ので「節電機能」び「ち 
効」（こ自動スケジュールされています。 

圍の時間帯は、「高利用率の時間帯」で、使用頻度び多い（過去、頻繁ロロ刷を 
巧っていた）時間帯です。使用頻度び多いので「節電機能」び「無効」（こ自動 
スケジュールされています。 

※タイ厶テースレのを音陡しくは一音口び ■ 表示のとき、 m 下のが態となってい 
ます。 


• プ U ンター導入から1ク月じ(巧のとき。 

自動スケジュールを作成する為(こプ IJ ンターの使用が況を集計しています。 
この間は「節電移行時亂の設定(こ従って節電が態(こなります。 

※初期設定が態では「印刷終了後1分経過すると節電が態」（こなります。 





■rrrrTrr— nmnc □了 睡盡應瞧 

12巧 13時 14時 けち 16巧 17時 

rnr ■■■■■■■■■■ ■■ 圓 ■■ 圓 ■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

け M 1919 20W Z\m 22M 2304 

^nrrrTrr"! 

•自わを巧 OFF: ほ用 U ない 
•な11111巧ぶ0び：巧用 U ない 

■: キれ鄉モ份金に!さを） 

■: キれ鄉を哉ち） 

■:白わスケジュール视巧こよる化巧惧»やのため、 W 下のIがちでれ巧や0 
◊ 巧巧は巧巧枯に巧った巧巧れなぞ巧ってIホす。 

. 巧颗®ちは Efl 獻了散が絕過な。 
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※タイ厶テー刀レのを部び ■ 表示のとき、ソ下のが態となっています。 

• r スケジュール機能無効（節電移行時間(こ従います）」（こ設定したとき。 
※初期設定が態では「印刷終了後1分経過すると節電が態」（こなります。 
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•山 か Jfcg 化 

0時 1時 2時 



•自かをお OFF: ほ用しむい 
•強制巧源 OFF: ほ用しない 

■:スケジュール碟能び巧タカで、じ TF の設をで勒巧中。 
〇巧を巧行時間に巧った節を旣巧を巧って L 1ます。 
-巧■更閒おはげ刷が了散30み経過な。 
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_5. 便利な使い方 

( 5 . 3 . 切り忘れ防止機能を使用する） 

プ IJ ンターには、前述の節電スケジュール(こ加え、プ IJ ンターの電源を設定(こより OFF する機能びあります。この機能は前述の節電スケジュールの 
設定(こかかりらずプ IJ ンター電源の「切り忘れ防止」機能として動作させることびでき、ご使用のプ IJ ンターの省エネルギー化を促進することびでき 
ます。 


切り忘れ防止機能(こは、2つの機能びあります。 


巧をレペル 
巧を巧巧時間 
切り忘れなム 
自旣巧お OFF 
な利を源 OFF 
十 巧をスケジュール 
十 概お設定 

1+1エミュレーシヨ ン i さち 


切りちれ防止 

自旣巧源 OFF い ま用しわい v | 


ながを源 OFF I 使用しわい v| 


時刻設定1 

□ i 時 

巴菊み 

クリア 

時刻設定2 

□i 巧 

随み 

クリア j 

時刻記ち3 

幽時 

み 

クリア ニ- 


X 0時09ををま:した巧合は、巧が巧巧 OFF 時刻ををは r モを 
ち J として巧います， 


①自動電源 OFF 機能 


本プ IJ ンターをモニタ IJ ングしてしぶ PC びなくなった±易合(こ自動的(こ電源〇 F F する機能を使用するかどうかを設定します。 


《 SP 圧 DIA マネージャ H こて、「切り忘れ防止」「プ IJ ンターの自動電源 OFF 機能の巧象とする」を指定している PC びをてなくなった 
±養合にプ IJ ンターの電源を OFF します。 

※ネットワーク ( LAN ) 接続時、機能します。 

USB のみで接続してし、る揚合は、「使用しなし、」設定にしてくださし、。 

※詳細は SPEEDIA マネー ジャ ーマニ ュ乃レを参照してくださし、。 


◎ 強制電源 OFF 機能 

指定の時刻を過ぎると、印刷データび無いことを確認した上で、強制的(こプ IJ ンターの電源を OF F する機能を使用するかどうかを設定します。 
指定の時刻は、最大3つ設定可能です。（強制電源 OF 刊蘇リ設定を0協)分とし/ ai 合は r 未設定」としておいます。） 


これらの機能は、前述の「節電スケジュール」とは、関連無し(こ設定できます。 
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〔5.4. 印刷権瞬幾能を使用する ) 

印刷権隨能の基本的な使い方は 「4.3.印刷可能なユーザーを制限する 」 「4.4. E 禍鹏1 能によりセキユ IJ ティを向上させる (4.4.1 .の E 邮臟能 
によるセキュリティの向上 )(4-4-2- コピーガード E 禍繼能によるセキユ IJ ティの向上 ) 」で説明しましたび、印刷権限機能では巧刷を行うユーヴー（プ IJ ン 
ターの使用者）個別(こ詳細な設定を巧うことじより、プ IJ ンターを使用する揚面(こ合わせてさら(こ便利な使い方びできます。 

• プ IJ ンターの觀者（ユーヴ ー) 毎に「印刷福何する（カラー印刷/ モソクな日 刷、巧 (こ 許可する）」 r モソクな日 刷のみ許可する」 「巧 
刷を禁止する」を登録設定することびできます。特定の ユー ヴーのみカラー 巧 刷び行えて他のユーヴ ーはモソク□巧 刷のみ行える設定、特定 
の ユープーの み印刷び行えて他の ユー ヴ ーは E 日 刷び巧えない設定、またはこれらの組み合わせの設定、び'行えます。 

• プ IJ ンターの觀畜（ユーヴ ー) 毎に riDE 日刷巧きでなくても許巧する」 riDE 日刷巧きのみ許可する」を登録設定することびできます。特 
定のユーヴーのみ IDE 口刷を侃]日しなし仰刷び行えて他のユーヴーは IDE 口刷び侃]眩れた E 口刷のみ巧える設定、び行えます。 

• プ IJ ンターの 觀畜じ L- ヴ ー) 毎(こ、ロピーガード巧き印刷でなくても許可する」「コピーガード巧き巧刷のみ許可する」を登録設定する 
ことびできます。特定の ZL —ヴ ーの み〕ピーガードの刷を巧力 □ しなし仰刷び行えて他の ユー ヴーは〕ピーガード巧刷び付加された E 日刷のみ行 
Xる設定、び'巧又ます。 

• プリンターの使用を（ユーヴ ー) 毎(こ、「に力ード If、 証印刷でなくて括何する」「に力ード If 証印刷のみ許可する」を登録設定することびで 
きます。特定のユーヴーのみに力ード m 正しなくても印刷び行えて他のユーヴー规 C 力ード m 正された E 日刷のみ行える設定、び行えます。 

• プ IJ ンターのイ朗畜（ユーヴ ー) 毎(こ、「一発エコモード設定反映しなしり r- 発エコモード言就反映する」を登録設定することびできます。 
特定のユーヴーのみ一発 エコ モード設定の反映せず(こ間刷び行えて他のユーヴーは一発 エコ モード設定び反映された巧刷び行える設定、び巧え 
ます。 

• プ IJ ンターの觀畜 a- ヴ ー) 毎(こ、「月間印刷上限枚魏を登録設定をすることびできます。特定のユーヴー毎の設定枚数で月間上限枚数 
を超えて印刷し/ ai 合、「スピーディアマネージャー」で警告を出したり、「1]□グ Web 巧ライサ''-」で目標のラインび表示できるよう(こなりま 
す。 

他のユーヴー(-般ユーヴ ー) で、まとめて、共通の上限枚数の設定や、上限枚数を設定したくなし觸合は、枚数(こ0を設定することじより「無 
制限 J を設定できます。 
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E 口刷権限機能のうち「印刷権限設定」では、 

プ IJ ンターの操作パネル(こはカラ ーE 日刷を禁止してカラ ーE 日刷データでもモソクな日刷を巧うための設定「機器設定一立ち上げ亡ード」びあり 
ます。しかし、この設定ではカラー印刷び巧えなくなり、「特定の使用者はカラー印刷び巧えるび、他側朗者はモソクな日刷のみ行えればよし、」 
「通常はモソク□印刷を巧って印刷結果の確認を巧い、確定後Iこカラーで提出用の巧刷を巧う」 r そもそもプ IJ ンターで印刷できる觀者を限定 
したし、」といった使い方はできません。 

巧刷権限機能のうち「セキュ IJ ティ設定」では、 

プ U ンターの操作パネルで riDE 口刷」を「行う」（こ設定すると、使用者の巧ったすべての E 口刷物の上下の左も隅(こ情報を侃]□して E 口刷します。 
IDE 日刷は不正〕ピーや不正印刷を防止する手段としてち効ですび、契約書や外部への提出物などで IDE 日刷を行うことびできなし觸合、これらの ED 
刷を行う際Iこ每圆 DE 日刷の「行う/行わなしりの切換を操作パネルで巧うと煩雑なので、 IDE 日刷を他]□しないよう(こなってしまったり、 r 巧わな 
し、」設定の間(こ本来 IDE 口刷をイ羽日しなければならなし仰刷物び IDE 口刷をイ羽日しなし、が態で印刷できてしまうことじなりかねません。 

プ IJ ンターの操作パネルで「コピーガード巧刷」を「行う」（こ設定すると、使用者の巧った E 日刷物を複哥 i で〕ピーした±易合(こ E 日刷原本で無い 
ことを表す模様び浮き出るようじ印刷します。コピーガード印刷は不正〕ピーや不正巧刷を防止する手段として補ですび、使用者個別(こ〕ピ 
~乃ー ドの刷を巧りなし、での刷できては意味び無し觸合びあります。他方、作成途中の E 口刷物や印刷原本であることじこだわらなし仰刷物など 
の印刷では〕ピーガード印刷を巧わなしげ印刷する揚合び通常です。これらの E 日刷を巧う際(こ毎回〕ピーガード E 日刷の r 行う/行わなしりの切 
り營えを操作パネルで行うと、煩雑であるばかりか、「巧わない」言就の間(こ本来〕ピーガード印刷をしなければならなし仰刷物び〕ピーガード 
印刷無しのが態で印刷できてしまうことじなりかねません。 

まに本プ U ンタ H まに力ード U- ダーのオプションを装着し/ ai 合に重要な情報（個人情報など）の印刷を行うと S こ、あらかじめ登録さ 
れてい SC カードで認証を巧って、 If、 証び正しく巧われた±易合のみ印刷び行える「にカード in 証印刷」機能を持っています。この機能を使用する 
±易合に不正(こ「にカード H 虹機能を使用しないで印刷することを防止する必要びあります。 

本プ U ンターでは「印刷権限 J をユーヴー個別(こ登録する設定を行うことじより、プ IJ ンターの設定を変えることなくこれらの印刷制御を行うこと 

びできます。 
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①ユーヴー毎の巧刷方法を整理します。 


5. 便利な使い方 


• 例 1 )A 課(こ所属する><ンバーのみび E 日刷でき、かつカラ ー E 日刷は係長 m 上のみび可能。 A 課の課長/係長卜は必ず DE 日刷付きの E 日刷を巧う。 


A 課 

ZL —ザー 
名 

印刷権限設定 

セキユ IJ テイ設定 

登 f 騎 ユーザーの一 覧 
へ 表示される文字列 

氏名 

カラー印刷 

モ y ク□印刷 

ID 印刷 m 外の印刷 

コピーガード印刷 m 外の印刷 

にカード 1 蕭化ソ外の印刷 

aaae^s 

aaa 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

aaa,pa 

AABB 係長 

aabb 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

aabb,pa 

係員 AB01 

ab01 

X 

〇 

X 

〇 

〇 

ab01 ， pm，se 

係員 AB02 

ab02 

X 

〇 

X 

〇 

〇 

ab02，pm 夕 e 

係員 AB03 

ab03 

X 

〇 

X 

〇 

〇 

ab03 ， pm，se 

AACCi^M 

aacc 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

aacc,pa 

係員 AC11 

ac11 

X 

〇 

X 

〇 

〇 

ac11,pm,se 

係員 AC12 

ac12 

X 

〇 

X 

〇 

〇 

ac12,pm,se 

個まの;〇バー 

???? 

X 

X 



〇 

pd 


HI 打ーヴ ー01 猫関へ表示される激 


• 例 2) D 課(こ所属する>(ンバーのみカラ ーE 日刷でき、他課の><ンバーはモソク□印刷のみび可能。 D 課の課長/係長卜は必ず DE 日刷付きの E 口刷 
を行う。 


D 課 

ZL — ザー 
名 

印刷権限設定 

セキュ IJ ティ設定 

登纖 ユーザーの一 覧 
へ 表示される文字列 

氏名 

カラー印刷 

モ y ク□印刷 

ID 印刷 m 外の印刷 

コピーガード印刷 m 外の印刷 

に カード i 忍 i 化 M 外の印刷 

DDD 課長 

ddd 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

ddd,pa 

DDE 口顯 

ddee 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

ddee,pa 

係員 DE21 

de21 

〇 

〇 

X 

〇 

〇 

de21,pa,se 

係員 DE22 

de22 

〇 

〇 

X 

〇 

〇 

de22,pa,se 

係員 DE23 

de23 

〇 

〇 

X 

〇 

〇 

de23,pa,se 

個果のメンバー 

???? 

X 

〇 

X 

〇 

〇 

pm 夕 e 


- I 打ーヴー綺猫関へ表示される激 
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_5. 便利な使い方 

• 例 3) F 課では所属する>(ンバーは必ず IDE 日刷を巧い、さら(こ FFHH 係長!^ソ下は必ず〕ピーガード E 日刷を行うび、課長だけ知 DE 日刷於外の巧刷び 
できる。他課の><ンパ'-はカラー印刷びできる。まに F 課の課長/係長 m 外の><ンパ'-は必ず C 力ード！!証を巧わないと E 日刷できない。 


F 課 

ZL —プー 名 

印刷権限設定 

セキユ IJ テイ設定 

登鑛き ユーザーの一 覧 
へ表示される文字列 

氏名 

カラー印刷 

モ y ク□印刷 

ID 印刷 m 外の印刷 

コピーガード印刷 m 外の印刷 

に カード1 濡化 M 外の印刷 

FFF 言張 

fff 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

fff,pa 

FFGG 願 

ffgg 

〇 

〇 

X 

〇 

〇 

ffgg , pa,se 

係員 FG 31 

fg 3 i 

〇 

〇 

X 

〇 

X 

fg 31， pa ^ e，ic 

係員 I ^ G 32 

fg 32 

〇 

〇 

X 

〇 

X 

fg 32 ，pa 夕 e，ic 

係員 I ^ G 33 

fg 33 

〇 

〇 

X 

〇 

X 

fg 33 ，pa 夕 e，ic 

FFHH 願 

ffhh 

〇 

〇 

X 

X 

〇 

ffhh ， pa ^ e，cg 

係員 FH 41 

fh 41 

〇 

〇 

X 

X 

X 

fh 41, pa , se , cg,ic 

係員 FH 42 

fh 42 

〇 

〇 

X 

X 

X 

fh 42, pa , se , cg,ic 

個まのメンバー 

???? 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

pa，ic 


- I 打ーヴー綺猫良 y \ 表示される激 


◎操作パネル設定 （Web 設定も可能です）の 「E 口刷設定一 IDE 口刷」を「行う」（こ設定します。 

③操作パネル設定 （Web 設定も可能です）の 「E 口刷設定一〕ピーガード E 口刷」を「行う」（こ設定します。 

@巧刷権限設定を行います。 

• -般ユーヴーの巧刷権限の各設定を、表中の r 他課の>(ンバー」（こ従し、設定します。 

• 登録するユーヴー(こなして、ユーヴー名および印刷権限の各設定を、表(こ従い設定し[登録イをク IJ ックして登録します。 
◎ 操作パみレの各設定とプ IJ ンタードライノ の各設定と印刷権限言就(こよる印刷結果一覧。 

• 印刷権限 


プ I j ンタードライバー 設定 
(または印刷の客） 

印刷権限一印刷権限設定 

印刷短何する 

モソク□印刷の媚何する 

印刷を禁止する 

カラー 印刷 

モソク□印刷 

pa 

pm 

pd 

〇 


カラー 印刷 

モソク□印刷 

印刷できない 


〇 

モソク□印刷 

モソク□印刷 

印刷できない 
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5. 便利な使い方 

• ID 印刷 


操作パネル言塊 

ID 印刷 

プ IJ ン ター ドライバ' 一 
言就 

ID 印刷 

印刷権限ーセキユ IJ テイ設定 

ID 印刷付きでなくても許可 

1 D 印刷付きの媚柯する 

巧わない 

お 

伽□しない 

伽□する 


se 

〇 


〇 


ID 印刷を付加しない 

ID 印刷を付加しない 

〇 



〇 

ID 印刷を付加する 

ID 印刷を付加する 


〇 

〇 


ID 印刷を付加しない 

ID 印刷を付加する 


〇 


〇 

ID 印刷を付加する 

ID 印刷を付加する 


• コピーガード E 日 刷 


操作パネル言就 
コピーガード印刷 

プ IJ ンタードライバー醜 
コピーガード印刷 

印相嶋限ーセキュ IJ ティ設定 

コピーガード付き印刷でなくてち許 
巧する 

コピーガード付き印刷のみ許可する 

行わない 

パターン 

1〜16の 
どれかを 
印刷する 

パターン EX を 
印刷する 

(プ IJ ンタードライ 
バー 
f 説の 

任意/\〇ターン印刷) 

印刷しなし、 

パターン 

1〜16の 
どれか链就 
(操作パネル言就 
と同じ） 

パターン 

1〜16の 
どれか慰説 
(操作パネル醜 
とる） 


eg 

〇 



〇 


印刷そのものは巧うび 
コピーガードは印刷しなし、 

印刷そのちのは行うび 
コピーカードは印刷しなし、 

〇 




〇 

プ I J ンタードライノ \'一へ設定した 
コピーガードパターンを印刷 

プ IJ ンタードライノ \'一へ設定した 
コピーカードパターンを印刷 


〇 


〇 



印刷そのものは行うび 
コピーガードは印刷しなし、 

印刷そのものを行わない 
卸刷 エラーと なる） 


〇 



〇 


プ I J ンタードライノ \'一へ設定した 
コピーガードパターンを印刷 

プ IJ ンタードライノ \'一へ設定した 
コピーカードパターンを印刷 


〇 




〇 

プ I J ンタードライノ \'一へ醜した 
コピー 乃 ードパターンを印刷 

印刷そのもの節わない 
朔刷 エラーと なる） 



〇 

〇 


印刷そのものは巧うび 
コピーガードは印刷しなし、 

印刷そのもの節わない 
朔刷 エラーと なる） 



〇 


〇 

プ I J ンタードライノ \'一へ設定した 
コピーガードパターンを印刷 

プ IJ ンタードライノ \'一へ設定した 
コピーガードパターンを印刷 
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お問い合わせ窓口 

製品の修理-メンテナンスに関ずるお問い合わせ 

修理の内容-方法-期間-費用など詳しくは下記までお問い合わせください。 

窺 0570 -033066 携帯電話- PHS 等をご利用の場合 

製品の機能設定方法-ソフト障害に関ずるお問い合わせ 

M 0570 -066044 携帯電話- PHS 等をご利用の場合 

カシオテクノ株式会社カスタマーコンタクトセンター 

<受付時間>月曜日〜±曜日 AM 9:00 〜 PM 5:30 (日•祝日•年末年始•夏期休暇等を除く） 

消耗品やオプションのご購入に関ずるお問い合わせ 

お買上の販売店および弊社営業所までお問い合わせください。 


048 - 233-7243 


048 - 233-7232 


お客様サポートホームぺージ 


http://casio. ip/support/ppr/ 
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